	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
„Žalūziju piegāde un uzstādīšana”
(identifikācijas Nr. T.I.130)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
	2023.gada 17.janvāris plkst. 14:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas Sagādniece – saimniecības pārzine Signe Neija, tālr.67088345, e-pasta adrese: signe.neija@rigasudens.lv.

SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas Nekustamā īpašuma un apsaimniekošanas speciāliste Inga Lutere, tālr.67088365, e-pasta adrese: inga.lutere@rigasudens.lv.




Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 17.janvāra plkst. 14:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: tirgusizpete@rigasudens.lv. 
IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
Žalūziju piegāde un uzstādīšana (turpmāk - Prece) SIA “Rīgas ūdens” vajadzībām saskaņā ar šī uzaicinājuma un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (skat. pielikuma 1.punktu).
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 
Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums saskaņā ar pielikumu.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRECES PASŪTĪŠANA:
Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām un kura piedāvājums būs ar viszemāko cenu;

PIELIKUMĀ:
Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma veidne uz 5 (piecām) lapām.















Pielikums

<Pretendenta nosaukums> pieteikums dalībai tirgus izpētē “Žalūziju piegāde un uzstādīšana”

202__.gada ___.___________
	
Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Žalūziju piegāde un uzstādīšana” (turpmāk – Tirgus izpēte) apliecina, ka spēj veikt preču piegādi atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un  saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā  minēto.

    1. Pretendents piedāvā nodrošināt  Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver  visas ar Preču piegādi un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas:
Tehniskā specifikācija:

· Žalūziju piegāde un uzstādīšana tiek veikta saskaņā ar Pircēja pilnvarotās personas pieteikumiem.
· Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā veic žalūziju izgatavošanai nepieciešamos mērījumus un saskaņo ar Pircēju.
· Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža veic žalūziju izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu.
· Uzstādīšanas nosacījumi:
· žalūziju uzstādīšana jāveic Pircēja darba laikā no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, pēc iespējas netraucējot ikdienas darbu;
· Pēc uzstādīšanas darbu veikšanas darba vieta ir jāsatīra un jāsakārto, jāsavāc iepakojuma materiāli;
· Uzņēmējam saviem spēkiem un ar saviem līdzekļiem jāveic nolietoto/nomaināmo žalūziju atbilstoša utilizācija.
· Papildus nosacījumi:
· bojājumu novēršanas laiks garantijas periodā 5 (piecas) darba dienas;
· Pircējs var veikt cita veida žalūziju vai to rezerves daļu pasūtīšanu, saskaņojot izmaksas ar Uzņēmēju.

	Nr.
	Prece
	Prasība
	Raksturojums

	1.
	Vertikāla auduma žalūzija
	Mehānisms
	Ekstrudēta alumīnija sakausējuma sliede

	
	
	Mehānisma krāsa
	Balta 

	
	
	Mehānisma stiprināšanas vieta
	Pie sienas, griestiem, ailā

	
	
	Lameļu savilkšanas veidi
	uz vadību, no vadības, no vidus

	
	
	Lameļu savilkšana
	Pārvietošana ar auklu, pagriešana ar niķeļa vai PVC ķēdīti

	
	
	Lameļu atsvari un savienojošā ķēde pieskaņota sliedes profila krāsai
	Nodrošina

	
	
	Lameļu materiāls
	Antistatisks audums no 100% poliestera

	
	
	Lameļu (auduma) platums
	89 mm vai 127 mm

	
	
	Lameļu svars
	Ne vairāk kā 250gr/m2

	
	
	Lameļu biezums
	0,20-0,50 mm

	
	
	Lameļu gaismas caurlaidība
	Ne vairāk kā 20%

	
	
	Lameļu gaismas atstarojums 
	No 35-50%

	
	
	Lameļu gaismas absorbcija
	No 10-50%

	
	
	Lameļu krāsa
	Vienkrāsaina, ne mazāk kā 10 toņi

	
	
	Lameļu krāsas noturība (skala 8)
	Ne mazāk kā 6

	
	
	Lameļu kopšana 
	Mitrā, sausā kopšana

	
	
	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi

	2.
	Vertikāla atstarojoša auduma žalūzija
	Mehānisms
	Ekstrudēta alumīnija sakausējuma sliede

	
	
	Mehānisma krāsa
	Balta 

	
	
	Mehānisma stiprināšanas vieta
	Pie sienas, griestiem, ailā

	
	
	Lameļu savilkšanas veidi
	uz vadību, no vadības, no vidus

	
	
	Lameļu savilkšana
	Pārvietošana ar auklu, pagriešana ar niķeļa vai PVC ķēdīti

	
	
	Lameļu atsvari un savienojošā ķēde pieskaņota sliedes profila krāsai
	Nodrošina

	
	
	Lameļu materiāls
	Antistatisks audums no 100% poliestera ar atstarojošu pārklājumu

	
	
	Lameļu (auduma) platums
	89 mm vai 127mm

	
	
	Lameļu svars
	Ne vairāk kā 300gr/m2

	
	
	Lameļu biezums
	0,40-0,60 mm

	
	
	Lameļu gaismas caurlaidība
	Ne vairāk kā 20%

	
	
	Lameļu gaismas atstarojums 
	No 35-85%

	
	
	Lameļu gaismas absorbcija
	No 10-20%

	
	
	Lameļu krāsa
	Vienkrāsaina, ne mazāk kā 10 toņi

	
	
	Lameļu krāsas noturība (skala 8)
	Ne mazāk kā 6

	
	
	Lameļu kopšana 
	Mitrā, sausā kopšana

	
	
	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi

	3.
	Vertikāla aptumšojoša auduma žalūzija
	Mehānisms
	Ekstrudēta alumīnija sakausējuma sliede

	
	
	Mehānisma krāsa
	Balta 

	
	
	Mehānisma stiprināšanas vieta
	Pie sienas, griestiem, ailā

	
	
	Lameļu savilkšanas veidi
	uz vadību, no vadības, no vidus

	
	
	Lameļu savilkšana
	Pārvietošana ar auklu, pagriešana ar niķeļa vai PVC ķēdīti

	
	
	Lameļu atsvari un savienojošā ķēde pieskaņota sliedes profila krāsai
	Nodrošina

	
	
	Lameļu materiāls
	Antistatisks audums no 100% poliestera 

	
	
	Lameļu (auduma) platums
	89 mm vai 127mm

	
	
	Lameļu svars
	Ne vairāk kā 450gr/m2

	
	
	Lameļu biezums
	0,35-0,50 mm

	
	
	Lameļu gaismas caurlaidība
	0%

	
	
	Lameļu gaismas atstarojums 
	Līdz 87%

	
	
	Lameļu gaismas absorbcija
	Līdz 50%

	
	
	Lameļu krāsa
	Vienkrāsaina, ne mazāk kā 10 toņi

	
	
	Lameļu krāsas noturība (skala 8)
	Ne mazāk kā 6

	
	
	Lameļu kopšana 
	Mitrā, sausā kopšana

	
	
	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi

	4.
	Rullo auduma žalūzija
	Mehānisms
	Alumīnija cauruļveida ass, ne mazāk kā 30mm diametrā

	
	
	Mehānisma stiprināšanas kronšteinu krāsa
	Balta, bēša

	
	
	Mehānisma stiprināšanas vieta
	Pie sienas, griestiem, ailā

	
	
	Mehānisma stiprinājumi
	Universāli kronšteini ar PVC nosedzošiem vāciņiem

	
	
	Žalūziju vēršana
	Ar metāla niķelētu vai PVC ķēdīti

	
	
	Žalūziju materiāls
	Antistatisks audums no 100% poliestera

	
	
	Žalūziju auduma svars
	Ne vairāk kā 250gr/m2

	
	
	Žalūziju auduma biezums
	0,20-0,50 mm

	
	
	Žalūziju gaismas caurlaidība
	Ne vairāk kā 20%

	
	
	Žalūziju gaismas atstarojums 
	No 35-50%

	
	
	Žalūziju gaismas absorbcija
	No 10-50%

	
	
	Žalūziju krāsa
	Vienkrāsaina ne mazāk kā 10 toņi

	
	
	Žalūziju krāsas noturība (skala 8)
	Ne mazāk kā 5

	
	
	Auduma kopšana 
	Mitrā, sausā kopšana

	
	
	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi

	5.
	Rullo atstarojoša auduma žalūzija
	Mehānisms
	Alumīnija cauruļveida ass, ne mazāk kā 30mm diametrā

	
	
	Mehānisma stiprināšanas kronšteinu krāsa
	Balta, bēša

	
	
	Mehānisma stiprināšanas vieta
	Pie sienas, griestiem, ailā

	
	
	Mehānisma stiprinājumi
	Universāli kronšteini ar PVC nosedzošiem vāciņiem

	
	
	Žalūziju vēršana
	Ar metāla niķelētu vai PVC ķēdīti

	
	
	Žalūziju materiāls
	Antistatisks audums no 100% poliestera

	
	
	Žalūziju auduma svars
	Ne vairāk kā 300gr/m2

	
	
	Žalūziju auduma biezums
	0,40-0,60 mm

	
	
	Žalūziju gaismas caurlaidība
	Ne vairāk kā 20%

	
	
	Žalūziju gaismas atstarojums 
	No 35-85%

	
	
	Žalūziju gaismas absorbcija
	No 10-20%

	
	
	Žalūziju krāsa
	Vienkrāsaina ne mazāk kā 10 toņi

	
	
	Žalūziju krāsas noturība (skala 8)
	Ne mazāk kā 5

	
	
	Auduma kopšana 
	Mitrā, sausā kopšana

	
	
	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi

	6.
	Rullo aptumšojoša
auduma žalūzija
	Mehānisms
	Alumīnija cauruļveida ass, ne mazāk kā 30mm diametrā

	
	
	Mehānisma stiprināšanas kronšteinu krāsa
	Balta, bēša

	
	
	Mehānisma stiprināšanas vieta
	Pie sienas, griestiem, ailā

	
	
	Mehānisma stiprinājumi
	Universāli kronšteini ar PVC nosedzošiem vāciņiem

	
	
	Žalūziju vēršana
	Ar metāla niķelētu vai PVC ķēdīti

	
	
	Žalūziju materiāls
	Antistatisks audums no 100% poliestera

	
	
	Žalūziju auduma svars
	Ne vairāk kā 450gr/m2

	
	
	Žalūziju auduma biezums
	0,35-0,50 mm

	
	
	Žalūziju gaismas caurlaidība
	0%

	
	
	Žalūziju gaismas atstarojums 
	Līdz 87%

	
	
	Žalūziju gaismas absorbcija
	Līdz 50%

	
	
	Žalūziju krāsa
	Vienkrāsaina ne mazāk kā 10 toņi

	
	
	Žalūziju krāsas noturība (skala 8)
	Ne mazāk kā 5

	
	
	Auduma kopšana 
	Mitrā, sausā kopšana

	
	
	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi

	7.
	Alumīnija horizontālās žalūzijas
	Mehānisms
	Žalūzijas lenta – rūpnieciski krāsota alumīnija lenta

	
	
	Mehānisma materiāls
	Alumīnija sakausējums 

	
	
	Mehānisma stiprināšanas vieta
	Pie sienas, griestiem, ailā, uz loga

	
	
	Žalūzijas atvēršana/aizvēršana
	Ar vadības kātu

	
	
	Žalūzijas pacelšana/nolaišana
	Ar poliestera striķiem

	
	
	Lentas platums
	25 mm

	
	
	Žalūziju krāsa
	Vienkrāsaina ne mazāk kā 10 toņi

	
	
	Žalūziju kopšana 
	Mitrā, sausā kopšana

	
	
	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi

	8.
	Kasešu žalūzijas
	Mehānisms
	Alumīnija cauruļveida ass, ne mazāk kā 18mm diametrā

	
	
	Mehānisma stiprināšanas kronšteinu krāsa
	Loga rāmja krāsā

	
	
	Mehānisma stiprināšanas vieta
	Uz stiklotās daļas

	
	
	Mehānisma stiprinājumi
	Universāli kronšteini ar PVC nosedzošiem vāciņiem

	
	
	Žalūziju vēršana
	Ar metāla niķelētu vai PVC ķēdīti

	
	
	Žalūziju materiāls
	Antistatisks audums no 100% poliestera

	
	
	Žalūziju auduma svars
	Pēc nepieciešamības vienojoties

	
	
	Žalūziju auduma biezums
	Pēc nepieciešamības vienojoties

	
	
	Žalūziju gaismas caurlaidība
	Pēc nepieciešamības vienojoties

	
	
	Žalūziju gaismas atstarojums 
	Pēc nepieciešamības vienojoties

	
	
	Žalūziju gaismas absorbcija
	Pēc nepieciešamības vienojoties

	
	
	Žalūziju krāsa
	Vienkrāsaina ne mazāk kā 10 toņi

	
	
	Žalūziju krāsas noturība (skala 8)
	Ne mazāk kā 5

	
	
	Auduma kopšana 
	Mitrā, sausā kopšana

	
	
	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi



2. Finanšu piedāvājums:
	
Nr.p.k.
	
Prece*
	Apjomi gada laikā (m2) (2023.gads)*
	Cena, EUR bez PVN par vienu m2

	1. 
	Vertikāla auduma žalūzija
	60
	

	1. 
	Vertikāla atstarojoša auduma žalūzija
	5
	

	1. 
	Vertikāla aptumšojoša auduma žalūzija
	5
	

	1. 
	Rullo auduma žalūzija
	4
	

	1. 
	Rullo atstarojoša auduma žalūzija
	5
	

	1. 
	Rullo aptumšojoša auduma žalūzija
	5
	

	1. 
	Alumīnija horizontālās žalūzijas
	25
	

	1. 
	Kasešu žalūzijas
	10
	

	Cena, EUR bez PVN:
	
	

	PVN 21%:
	
	

	Cena, EUR ar PVN:
	
	

	*informatīvs raksturs
	



* Preces saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
3. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.
4. Apliecinām, ka:
4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
4.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
4.3. gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <darba dienu skaits >)  laikā no pasūtījuma saņemšanas  dienas;
4.4.  šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.
5. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
.
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses
	
	




Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

