Nolikuma Grozījumu Nr. 1
Pielikums

1.pielikums
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1. Darba uzdevums:
Veikt kanalizācijas sūkņu stacijas Meldru ielā 3B un Lignuma ielā 6, Rīgā krājrezervuāra atjaunošanas būvprojekta izstrādi saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju, 2021. gada 11. maijā AS “Inspecta Latvia” izstrādātu tehniskās apsekošanas atzinumu Nr. 3-4.5.4/831062 un 2021. gada 2. jūnijā AS “Inspecta Latvia” izstrādātu tehniskās apsekošanas atzinumu Nr. 3-4.5.4/851052.

2. Projektēšanas uzdevums:
Darba mērķis ir izstrādāt būvprojektu kanalizācijas sūkņu stacijas Meldru ielā 3B, Rīgā un Lignuma ielā 6, Rīgā, kurā galvenokārt tiek paredzēta sūkņu stacijas krājrezervuāru atjaunošana. Būvprojektu paredzēts realizēt divās kārtās. Būvprojektā ir jāparedz esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rezervuāra pārseguma (atzīme -5,050) demontāžu un jauna pārseguma izbūvi (gadījumā, ja būvkonstrukcijas aprēķini liecina, ka konstrukciju stiprība ir atbilstoša drošai kanalizācijas sūkņu stacijas rezervuāru ekspluatācijai bez rezervuāra pārseguma, tad jauna dzelzsbetona pārseguma vietā var paredzēt iekārtu apkalpošanas tiltiņus), sienu vertikālo hidroizolācijas atjaunošanu sūkņu stacijas rezervuāra zonā, sienu, griestu,  grīdu un notekūdeņu plūsmas slāpēšanas betona konstrukciju atjaunošana, hermetizācijas atjaunošanu, pilnveidot lietusūdens novadīšanu no notekūdeņu rezervuāra telpas pārseguma, tehnoloģisko cauruļvadu, ventilācijas sistēmas cauruļvadu, apgaismojuma, metāla konstrukcijas (t.sk. trepes, platformas), elektrības, vadības un citu saistošo sistēmu un to elementu demontāžu un jaunu izbūvi.

3. Projektēšanas apjoms un to nosacījumi:
3.1. Visai projektēšanas un būvniecības darbībai jābūt saskaņotai ar SIA “Rīgas ūdens”;
3.2. Visus cauruļvadus, veidgabalus, skrūves, stiprinājumus paredzēt no augstas kvalitātes mehāniski izturīga nerūsējošā tērauda. (1.4401 klases nerūsējošais tērauds pēc EN 110088-2:2005);
3.3. Ventilācija:
3.3.1. Ventilācijas caurules izlaidei jāatrodas tādā vietā, kur nav riska, ka tā varētu radīt neērtības vai arī ietekmēt iedzīvotāju veselību.
3.4. Elektroapgāde:
3.4.1. Pieslēguma vietu nosaka saskaņā ar esošo situāciju; 
3.4.2. Kabeļu guldīšanai paredzēt jaunus kabeļu kanālus;
3.5. Spēka iekārtas:
3.5.1. 400/230V, iekštelpu drošības klase IP 43.
3.6. Apgaismojums:
3.6.1. Darba apgaismojums ar LED spuldzēm 230V.
3.6.2. Nepieciešams izveidot avārijas ar LED apgaismojumu.
3.7. Zemējums:
3.7.1. Katram zemējuma elementam jābūt pievienotam pie zemētāja vai zemētāja maģistrāles.
3.7.2. Savienojumiem ar iezemētajiem elektrodiem jābūt viegli pieejamiem pārbaudēm un pasargātiem pret mehāniskiem bojājumiem un koroziju.
3.7.3. Nodrošināt iezemēšanas sistēmu sūkņu stacijā atbilstoši LVS HD 384 ”Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1kV ” prasībām, kā arī veikt nepieciešamos zemējuma pretestības mērījumus.
3.7.4. Jāparedz trauksmes signalizācijas ierīkošanu un pieslēgšanu iepriekšējā punktā minētai sistēmai (aizsardzība pret nesankcionētu ielaušanos).
3.7.5. Visām vadības un automātikas ierīcēm jāatrodas vietā, kur nepastāv applūšanas risks un nav mitruma ietekme.
3.8. Ūdensapgāde:
3.8.1. Projektēt atbilstoši LBN 221-15 ”Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 222-15 ”Ūdensapgādes būves”.
3.9. Sūkņu stacijas rezervuāra celtniecības risinājumi:
3.9.1. Būvei jābūt projektētai saskaņā ar Latvijas Republikā pieņemtajiem standartiem un celtniecības noteikumiem. Visi būvmateriāli jāizvēlas pamatojoties uz to atbilstību projektam, konstrukcijas risinājumam un vides apstākļiem, kā arī apkalpošanas nosacījumiem un izmaksām. 
3.10. Papildus prasības:
3.10.1. Visām projektējamiem elementiem paredzēt izvērstas tehniskās specifikācijas;
3.10.2. Izstrādāt cauruļvadu savienojumu un balstu stiprinājumu detalizētu risinājumu;
3.10.3. Izstrādāt labiekārtošanas risinājumus;
3.10.4. Darba organizācijas projektā paredzēt projekta realizāciju nepārtraucot sūkņu stacijas darbību;
3.10.5. Tehniskajā risinājumā paredzēt Vispārīgo daļu, Inženierrisinājumu daļu, kurā ietvert būvkonstrukcijas, tehnoloģijas sadaļu, ceļa darbu daļu, ekonomikas daļu (Izmaksu aprēķins, Tāmes) un darbu organizēšanas projektu, t.sk. darba izpildes laika grafiku;
3.10.6. Pirms tehniskā risinājuma izstrādes veikt sūkņu stacijas rezervuāram iekšēju dzelzsbetona konstrukciju apsekošanu. Minētā veikšanai Pasūtītājs apņemas veikt kanalizācijas sūkņu stacijas rezervuāra iztukšošanu un iztīrīšanu.

4. Pamatdati projektēšanai un būvniecībai:
4.1. Objekti jāprojektē saskaņā ar, bet neaprobežojoties tikai ar uzrādītajiem:
4.1.1. LBN 223-15 ”Kanalizācijas būves”,
4.1.2. LBN 221-15 ”Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”,
4.1.3. LBN 222-15 ”Ūdensapgādes būves”,
4.1.4. LBN 003-19 ”Būvklimatoloģija”,
4.1.5. LBN 202-18 ”Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”,
4.1.6. LBN 231-15 ”Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.
4.1.7. Veicot projektēšanu jāpielieto nacionālie standarti (LVS), Eiropas standarti (EN), kā arī starptautiskie standarti.

5. Prasības projekta noformēšanai:
5.1. Visam projektam jābūt ievietotam un saskaņotam Būvniecības Informācijas Sistēmā (BIS);
5.2. Projekts jāiesniedz arī CD formā, kur tās atbilstoši sakārtotas un indeksētas. Katram sējumam jābūt konvertētam *.pdf formātā. Projekta dokumentācija ir jādublē arī *.doc, *.xls, *dwg formātā, kas ir piemērota esošajai datorsistēmai;
5.3. Projektam jābūt latviešu valodā.

