Uzaicinājuma Pielikums Nr.2


	Tehniskā specifikācijas – tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(pēc Grozījumu Nr.2 veikšanas)

	Nr.p.k.
	Tīkla iekārta - piekļuves līmeņa tīkla komutators “Aruba Instant On 1930 8G Class4 PoE 2SFP 124W Switch (JL681A)” vai ekvivalents

	1.
	

	
	Tehniskā specifikācija - minimālās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1.1
	Portu skaits un veids
	- vismaz 8 (astoņi) RJ-45 10/100/1000 Class 4 PoE porti (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) ar automātisku ātruma noteikšanu;
- vismaz 2 (divas) SFP 1GbE ligzdas.
	<..>

	1.2
	Komutēšanas veiktspēja
	Vismaz 19 Gbps.
	<..>

	1.3
	Protokolu atbalsts:
	IEEE 802.3x Flow Control;
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol;
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.1X Port Access Authentication
IEEE 802.1Q VLAN tagging;
IEEE 802.1p Priority;
RADIUS accounting;
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
	<..>

	1.4
	IPv6 atbalsts
	Jāatbalsta
	<..>

	1.5
	DHCP Relay atbalsts
	Jāatbalsta
	<..>

	1.6
	Jumbo frames atbalsts
	Jāatbalsta
	<..>

	1.7
	QoS
	Jāatbalsta
	<..>

	1.8
	Multicast protokola maršrutēšanas funkcijas
	Jāatbalsta
	<..>

	1.9
	Vadības funkcijas
	Jānodrošina vadība izmantojot WEB bāzētu interfeisu ar SSL atbalstu, SNMP v3.
	<..>

	1.10
	Programmnodrošinājums
	Jānodrošina programmnodrošinājuma (firmware) bezmaksas atjaunošana visā garantijas periodā.
	<..>

	1.11
	Komplektācija
	Jāiekļauj visi nepieciešamie piederumi iekārtas uzstādīšanai un pievienošanai pie pasūtītāja elektrobarošanas sistēmas.
	<..>

	1.12
	Iekārtai jābūt Europe CE sertifikātam
	Jā
	<..>

	1.13
	Ražotāja atbalstīta garantija Latvijas Republikas teritorijā
	Vismaz 2 gadi, bet ne mazāk kā ražotāja standarta garantija, ar rezerves daļu vai maiņas iekārtas piegādi pēc garantijas pieprasījuma (advance replacement) un piegādi nākamajā darba dienā, iekļautas visas izmaksas.
	<..>

	2.
	Tīkla iekārta - piekļuves līmeņa tīkla komutators “Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch
(JL680A)” vai līdzvērtīgs

	
	Tehniskā specifikācija - minimālās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	2.1
	Portu skaits un veids
	- vismaz 8 (astoņi) RJ-45 10/100/1000 porti (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) ar automātisku ātruma noteikšanu;
- vismaz 2 (divas) SFP 1GbE ligzdas.
	<..>

	2.2
	Komutēšanas veiktspēja
	Vismaz 19 Gbps.
	<..>

	2.3
	Protokolu atbalsts:
	IEEE 802.3x Flow Control;
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol;
IEEE 802.1X Port Access Authentication
IEEE 802.1Q VLAN tagging;
IEEE 802.1p Priority;
RADIUS accounting;
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
	<..>

	2.4
	IPv6 atbalsts
	Jāatbalsta
	<..>

	2.5
	DHCP Relay atbalsts
	Jāatbalsta
	<..>

	2.6
	Jumbo frames atbalsts
	Jāatbalsta
	<..>

	2.7
	QoS
	Jāatbalsta
	<..>

	2.8
	Multicast protokola maršrutēšanas funkcijas
	Jāatbalsta
	<..>

	2.9
	Vadības funkcijas
	Jānodrošina vadība izmantojot WEB bāzētu interfeisu ar SSL atbalstu, SNMP v3.
	<..>

	2.10
	Programmnodrošinājums
	Jānodrošina programmnodrošinājuma (firmware) bezmaksas atjaunošana visā garantijas periodā.
	<..>

	2.11
	Komplektācija
	Jāiekļauj visi nepieciešamie piederumi iekārtas uzstādīšanai un pievienošanai pie pasūtītāja elektrobarošanas sistēmas.
	<..>

	2.12
	Iekārtai jābūt Europe CE sertifikātam
	Jā
	<..>

	2.13
	Ražotāja atbalstīta garantija Latvijas Republikas teritorijā
	Vismaz 2 gadi, bet ne mazāk kā ražotāja standarta garantija, ar rezerves daļu vai maiņas iekārtas piegādi pēc garantijas pieprasījuma (advance replacement) un piegādi nākamajā darba dienā, iekļautas visas izmaksas.
	<..>

	3.
	Tīkla iekārta – bezvadu piekļuves punkts “Ubiquiti NanoStation AC (NS-5AC)” vai līdzvērtīgs

	
	Tehniskā specifikācija - minimālās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	3.1
	Izpildījums
	Montējams pie sienas vai staba
	<..>

	3.2
	Portu skaits un veids
	vismaz 2 (divi) RJ-45 10/100/1000 Mbps porti
	<..>

	3.3
	Wi-Fi joslas frekvence
	5 GHz
	<..>

	3.4
	Caurlaides datu pārraides ātrums
	Vismaz 449 Mbit/s
	<..>

	3.5
	PoE atbalsts
	Jāatbalsta
	<..>

	3.6
	Ārpus telpu darbības atbalsts
	Jāatbalsta
	<..>

	3.7
	Vadības funkcijas
	Jānodrošina vadība izmantojot WEB bāzētu interfeisu ar SSH atbalstu, SNMP.
	<..>

	3.8
	Programmnodrošinājums
	Jānodrošina programmnodrošinājuma (firmware) bezmaksas atjaunošana visā garantijas periodā.
	<..>

	3.9
	Komplektācija
	Jāiekļauj visi nepieciešamie piederumi iekārtas uzstādīšanai.
Jāiekļauj 24V, 0.5A Gigabit PoE barošanas bloks.
	<..>

	3.10
	Iekārtai jābūt Europe CE sertifikātam
	Jā
	<..>

	3.11
	Ražotāja atbalstīta garantija Latvijas Republikas teritorijā
	Vismaz 2 gadi, bet ne mazāk kā ražotāja standarta garantija, ar rezerves daļu vai maiņas iekārtas piegādi pēc garantijas pieprasījuma (advance replacement) un piegādi nākamajā darba dienā, iekļautas visas izmaksas.
	<..>


*Prasībās ar konkrētām skaitliskām vērtībām jānorāda konkrēti piedāvātās iekārtas tehniskie parametri, savukārt prasībās bez konkrētām skaitliskām vērtībām jānorāda uz piedāvātās iekārtas atbilstību.

3. Garantijas apkalpošanas prasības:
3.1. Garantijas laikā iekārtu bojājumi, kas radušies ražotāja vai Pretendenta vainas dēļ, jānovērš bez maksas.
3.2. Ja nav iespējams veikt iekārtas garantijas remontu, tad to jāaizstāj ar parametriem atbilstošu iekārtu.
3.3. Pretendentam jānodrošina Palīdzības dienests, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst. 9.00 - 17:00 visā garantijas apkalpošanas perioda laikā.
3.4. Palīdzības dienestam jādrošina bojājumu pieteikumu pieņemšanu valsts valodā pa tālruni, e-pastu vai faksu, izpildes koordinēšanu un uzraudzību, Pasūtītāja informēšanu par pieteikumu izpildes gaitu.
3.5. Pretendentam 4 stundu laikā (darba dienās laikā no plkst. 8.00 - 17:00) jānodrošina apstiprinoša ziņojuma nosūtīšana uz Pasūtītāja norādīto e-pastu vai faksu par bojājuma pieteikuma saņemšanu, kurā norādīts bojājuma pieteikuma saņemšanas datums un laiks.
4. Citas prasības:
4.1. Iekārtu iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt tehniku tās transportēšanas laikā. Piegādātājam jānodrošina, lai visas iekārtas būtu jaunas, iepriekš nelietotas un tiktu piegādātas oriģinālā, neatplēstā rūpnīcas iepakojumā.
4.2. Iekārtās nedrīkst būt iebūvētas iepriekš lietotas vai atjaunotas komponentes.
	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>
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