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Atklāta konkursa “Kravas furgonu piegāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/174, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā veikt šādus grozījumus:

1. Nolikuma 4.1.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“4.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2025.gada 8.decembra, plkst.11.00, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma 4.1.2.punktā  un 5.punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības.”

2. Nolikuma 4.3.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“4.3.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2025.gada 8.decembrī plkst.11.00 Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā.”

3. Nolikuma 2.1.pielikumu “Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai” izteikt 1.pielikumā pievienotajā redakcijā (veiktās izmaiņas MS Word dokumentā atzīmētas sarkanā krāsā).

4. Nolikuma 2.2.pielikuma “Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai” izteikts 2.pielikumā pievienotajā redakcijā (veiktās izmaiņas MS Word dokumentā atzīmētas sarkanā krāsā).


Pielikumā:
1. Nolikuma 2.1.pielikums “Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai” jaunā redakcijā.
2. Nolikuma 2.2.pielikums “Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai” jaunā redakcijā.




































Nolikuma grozījumu 1.pielikums
[bookmark: _Toc212543342][bookmark: _Toc485291307][bookmark: _Toc485293954]2.1.pielikums
Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1.iepirkuma daļai “Kravas furgona piegāde”

	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Automašīnas marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums (zīmols))
	Jānorāda
	

	Automašīnas komercnosaukums (modelis)
	Jānorāda
	

	Automašīnas skaits
	1 gab.
	

	Automašīnas klase un/vai veids
	Kravas transporta furgons
	

	Automašīnas kategorija
	N1
	

	Automašīnas izlaiduma gads
	Jauna, nelietota
	

	Sēdvietu skaits
	5 (ieskaitot vadītāja sēdvietu, 2 regulējamas sēdvietas pirmajā sēdekļu rindā un 3 sēdvietas otrajā sēdekļu rindā, visi sēdekļi aprīkoti ar pārvalkiem no augstas nodiluma izturības materiāla, vadītāja sēdvieta regulējama arī augstumā, drošības jostas visām sēdvietām)
	

	Sēdekļu apsilde
	Apsildāms vismaz vadītāja sēdeklis
	

	Durvju skaits
	4 vai 5
	

	Sānu durvis
	Bīdāmās durvis 2. sēdekļu rindai primāri labajā pusē, ar logu
	

	Aizmugurējās durvis
	Divviru durvis ar atvērumu uz sāniem ne mazāku par 270°, bez loga
	

	Durvju slēdzenes sistēma
	Centrālā atslēga visām durvīm ar tālvadības pulti (divi aizdedzes atslēgu komplekti)
	

	Virsbūves krāsa
	Sudraba metālika vai gaiši pelēka (rūpniecisks krāsojums)
	

	Degvielas veids
	Dīzeļdegviela
	

	Dzinēja tilpums
	Ne mazāk kā 1900 cm3
	

	Dzinēja jauda
	Ne mazāk par 120 kW
	

	Degvielas patēriņš
	Pie maza ātruma (pilsētā) WLTP ne lielāks par 15 l/100km
	

	Riteņu piedziņa
	Aizmugurējo riteņu piedziņa 
	

	Riepas
	Aprīkota ar automašīnas ražotāja uzstādītām riepām
	

	Rezerves ritenis
	Nostiprināts pilna izmēra rezerves ritenis, domkrats, atslēgu komplekts riteņa nomaiņai
	

	Ātrumkārba
	Jānorāda
	

	Transmisija
	Bloķējošais diferenciālis vai analoga elektroniskā sistēma
	

	Stūres iekārta
	Ar pastiprinātāju, regulējama vismaz augstumā
	

	Drošības sistēma
	Bremžu pretbloķēšanas un pretizslīdēšanas sistēma
	

	Gaismas
	Automātiskās tuvās un aizmugurējās gaismas (vai ar krēslas sensoru)
	

	Bākugunis
	Uz jumta stacionāri nostiprinātas 2 oranžas paneļa tipa jeb zemā profila LED bākugunis atbilstošas ES Direktīvas ECE R65 prasībām, stacionāri nostiprinātas uz Automašīnas jumta priekšpusē un aizmugurē (bākuguns garums ne mazāks par 250 mm, platums ne mazāks par 150 mm, augstums ne mazāks par 40 mm), 2 dzelteni stroboskopi automašīnas priekšpusē, 4 stroboskopi automašīnas aizmugurē (no kuriem 2 ir redzami no aizmugures arī pie atvērtām aizmugurējām durvīm), ieslēgšana un izslēgšana ar atsevišķu slēdzi priekšējā panelī (aprīkojuma izvietojums un pieslēgums saskaņojams ar pasūtītāju)
	

	Atpakaļskata kamera ar monitoru
	Uzstādīta atpakaļskata kamera ar monitoru
	

	Pilna masa
	Ne vairāk par 3500 kg
	

	Maksimālā kravnesība
	Ne mazāk par 500 kg
	

	Automašīnas vilktspēja, kas norāda maksimālo velkamā objekta (piekabes, treilera utt.) pilno masu
	Ne mazāk par 3500 kg
	

	Sakabes ierīce
	Lodveida sakabes āķis bez papildus fiksatora ar atbilstošiem 13 pin elektroizvadiem, stiprināms ar 4 skrūvēm. Paredzēts piekabes ar pilnu masu 3500 kg vilkšanai, attālums no sakabes āķa pamatnes līdz sakabes lodes centram vismaz 115 mm.
[image: ]
(attēlam ir ilustratīva nozīme)
	

	Dzinēja aizsardzība
	Automašīnas ražotāja vai pretendenta uzstādīta dzinēja apakšdaļas aizsargplāksne
	

	Spoguļi
	Apsildāmi un elektriski regulējami sānu spoguļi
	

	Logi
	Elektriski nolaižami un paceļami vadītāja un blakussēdētāja sānu logi
	

	Gaisa kondicionēšana
	Gaisa kondicionieris vai klimata kontrole
	

	Strāvas izvads
	Elektrības (12V) automašīnas vai USB kontaktligzda automašīnas salonā (paredzēta, piemēram, mobilā tālruņa lādēšanai)

Elektrības (220V, katra vismaz 150W) kontaktligzda, ar pastāvīgu strāvas pieslēgumu pie izslēgta dzinēja, ar akumulatora izlādes kontroles funkciju (pie noteikta akumulatora sprieguma līmeņa strāvas padeve atslēdzās)
	

	Audio aprīkojums
	Automašīnas ražotāja uzstādīts radio uztvērējs ar antenu, skaļruņiem un brīvroku sistēmu ar Bluetooth telefona lietošanai
	

	Paklāji
	Automašīnai atbilstoši gumijas grīdas paklāji visām sēdvietām
	

	Dubļu sargi
	Visiem riteņiem
	

	Medicīniskā aptieciņa
	1 gab.
	

	Ugunsdzēšamais aparāts
	1 gab.
	

	Avārijas zīme
	1 gab.
	

	Atstarojoša veste
	1 gab.
	

	Papildus apsildes aprīkojums
	Sausais autonomais sildītājs ar taimeri un regulējamiem izvadiem pasažieru kabīnes un kravas nodalījuma apsildīšanai, metāla aizsargs sildītājam, darbināms ar degvielu no degvielas bākas
	

	Pasažieru kabīne
	LED diožu lenta visā platumā (pie telpas griestiem virs pirmās sēdekļu rindas), ar atsevišķu slēdzi priekšējā panelī;
LED diožu lenta visā platumā (pie telpas griestiem virs otrās sēdekļu rindas), ar atsevišķu ar slēdzi pie sānu durvīm;
Visas grīdas platībā ielīmēts mitrumu necaurlaidošs grīdas segums (piemēram linolejs), ja rūpnieciski nav uzstādīts līdzvērtīgs.
* Apdare un aprīkojuma izvietojums saskaņojams ar pasūtītāju.
	

	Kravas telpa, kravas nodalījums
	Kravas nodalījumu no pasažieru kabīnes pilnībā atdaloša starpsiena;
Plauktu sistēma pie atdalošās sienas (4 gab. 600 mm plaukti ar paaugstinātām 50 mm malām, pēc iespējas visā kravas telpas platumā un augstumā);
Garums ne mazāk par 2600 mm;
Augstums ne mazāk par 1800 mm;
LED diožu lentas visā garumā (pie telpas griestiem pa vidu un pie sānu malām), ar slēdzi pie aizmugurējām durvīm;
Aizmugurē divi grozāmi darba gaismas lukturi, ar slēdzi pie aizmugurējām durvīm;
Sienu un durvju apdare ar siltumizolāciju un mitrumizturīgu saplāksni vismaz 6 mm biezumā;
Riteņu arku apdare ar mitrumizturīgu saplākšņu (vismaz 9 mm biezumā) kastēm;
Kreisajā pusē virs arkas kaste no saplākšņa ar bortiem 100 mm;
Grīdas segums no mitrumizturīga 15 mm bieza saplākšņa, virs saplākšņa grīda un kravas telpas sienas (100mm augstumā no grīdas) noklātas ar rievota alumīnija loksnēm;
Pie aizmugurējām durvīm abās pusēs rokturi, piestiprināti pie virsbūves, to garums ne mazāks par 250 mm, diametrs 20 mm;
Propāna un skābekļa gāzes balona stiprinājumi kravas telpas kreisajā pusē pie durvīm;
Platforma (600x600x600mm), ar stiprinājuma siksnu, nodalījuma labajā pusē uz riteņa arkas;
Pie sānu sienām, lielie āķi šļūtenēm un instrumentiem – 16 gab. (āķu garums ne mazāks par 200 mm); 
Hidrauliskā spēka moduļa (Beaver) stiprinājums (530x700 mm) pie telpas sienas;
Stiprinājumi dīzeļģeneratoram pie starpsienas;
Plauktu sistēma pie telpas labās puses sānu sienas (600x600x1000mm, 2 gab. plaukti ar paaugstinātām 50 mm malām).
* Apdare un aprīkojuma izvietojums saskaņojams ar pasūtītāju.
	

	Automašīnas atbilstība
	Automašīna atbilst Ministru  kabineta 22.12.2009. noteikumos Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām
	



Garantija un tehniskās apkopes
	Tehniskās apkopes
	Norādīt garantijas laikā paredzēto automašīnas tehnisko apkopju biežumu (gan pēc nobraukuma, gan laika) un to izmaksas
	

	Garantijas prasības
	Vismaz 3 gadi, skaitot no automašīnas reģistrācijas uz Pasūtītāja vārda CSDD dienas, vai līdz vismaz 100 000 km nobraukumam, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais
	



Automašīnas šasijas tehniskās apkopes darbi
	Automašīnas šasijas tehniskās apkopes reize atbilstoši automašīnas šasijas ražotāja tehniskās apkopes noteikumiem*
	Nobraukums
	Tehniskās apkopes darbi (īss uzskaitījums)  un rezerves daļas, materiāli

	1.
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	Kopā:
	100 000 km
	



Garantijas noteikumi
<Garantijas noteikumi, kuros atsevišķi jānorāda, kas ir iekļauts garantijā un ko garantija nesedz>.

Piegādes termiņš - ___ (ne ilgāk kā 270 dienu laikā) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

Apliecinājums
Apliecinām, ka trešo pušu Pasūtītāja uzdevumā veikta GPS iekārtas uzstādīšana Automašīnā neietekmēs Automašīnas tehniskās apkopes un remonta  garantijas laiku un apjomu. 
Noteikumi GPS iekārtas uzstādīšanai: <Pretendents var norādīt samērīgus un atbilstošus GPS iekārtas uzstādīšanas noteikumus, kuri neierobežo Pasūtītāju GPS iekārtas uzstādītāja izvēlē>.

Informācija par Automašīnas šasijas emisiju lielumiem un degvielas vidējo patēriņu kombinētajā ciklā
	Nr.p.k.
	Parametrs
	Mērvienība
	Lielums

	1.
	Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas
	g/km
	<…>

	2.
	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas 
	g/km
	<…>

	3.
	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas 
	g/km
	<…>

	4.
	Cieto daļiņu (PM) emisijas 
	g/km
	<…>

	5.
	Degvielas vidējais patēriņš kombinētajā ciklā
	l/100km
	<…>



Pretendenta tehniskā piedāvājuma pielikumā iesniedzamie dokumenti:
1. Ražotāja apstiprināts automašīnas rasējums ar automašīnas parametriem (augstumu un garumu).
2. Dokumenti, kas apliecina norādīto informāciju par Pretendenta piedāvātās Automašīnas šasijas emisiju lielumiem un degvielas vidējo patēriņu kombinētajā ciklā, tai skaitā Automašīnas šasijas ražotāja izsniegta analoga transportlīdzekļa atbilstības sertifikāta (EC Certificate of Conformity) kopija.

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
[bookmark: _Toc200715474]<Datums, vieta>



[bookmark: _Toc212543343]Nolikuma grozījumu 2.pielikums
2.1.pielikums
Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
2.iepirkuma daļai “Kravas furgona piegāde (pilnpiedziņas)”

	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Automašīnas marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums (zīmols))
	Jānorāda
	

	Automašīnas komercnosaukums (modelis)
	Jānorāda
	

	Automašīnas skaits
	1 gab.
	

	Automašīnas klase un/vai veids
	Kravas transporta furgons
	

	Automašīnas kategorija
	N1
	

	Automašīnas izlaiduma gads
	Jauna, nelietota
	

	Sēdvietu skaits
	5 (ieskaitot vadītāja sēdvietu, 2 regulējamas sēdvietas pirmajā sēdekļu rindā un 3 sēdvietas otrajā sēdekļu rindā, visi sēdekļi aprīkoti ar pārvalkiem no augstas nodiluma izturības materiāla, vadītāja sēdvieta regulējama arī augstumā, drošības jostas visām sēdvietām)
	

	Sēdekļu apsilde
	Apsildāms vismaz vadītāja sēdeklis
	

	Durvju skaits
	4 vai 5
	

	Sānu durvis
	Bīdāmās durvis 2. sēdekļu rindai primāri labajā pusē, ar logu
	

	Aizmugurējās durvis
	Divviru durvis ar atvērumu uz sāniem ne mazāku par 270°, bez loga
	

	Durvju slēdzenes sistēma
	Centrālā atslēga visām durvīm ar tālvadības pulti (divi aizdedzes atslēgu komplekti)
	

	Virsbūves krāsa
	Sudraba metālika vai gaiši pelēka (rūpniecisks krāsojums)
	

	Degvielas veids
	Dīzeļdegviela
	

	Dzinēja tilpums
	Ne mazāk kā 1900 cm3
	

	Dzinēja jauda
	Ne mazāk par 120 kW
	

	Degvielas patēriņš
	Pie maza ātruma (pilsētā) WLTP ne lielāks par 15 l/100km
	

	Riteņu piedziņa
	Visu riteņu piedziņa 
	

	Riepas
	Aprīkota ar automašīnas ražotāja uzstādītām riepām
	

	Rezerves ritenis
	Nostiprināts pilna izmēra rezerves ritenis, domkrats, atslēgu komplekts riteņa nomaiņai
	

	Ātrumkārba
	Jānorāda
	

	Transmisija
	Bloķējošais diferenciālis vai analoga elektroniskā sistēma
	

	Stūres iekārta
	Ar pastiprinātāju, regulējama vismaz augstumā
	

	Drošības sistēma
	Bremžu pretbloķēšanas un pretizslīdēšanas sistēma
	

	Gaismas
	Automātiskās tuvās un aizmugurējās gaismas (vai ar krēslas sensoru)
	

	Bākugunis
	Uz jumta stacionāri nostiprinātas 2 oranžas paneļa tipa jeb zemā profila LED bākugunis atbilstošas ES Direktīvas ECE R65 prasībām, stacionāri nostiprinātas uz Automašīnas jumta priekšpusē un aizmugurē (bākuguns garums ne mazāks par 250 mm, platums ne mazāks par 150 mm, augstums ne mazāks par 40 mm), 2 dzelteni stroboskopi automašīnas priekšpusē, 4 stroboskopi automašīnas aizmugurē (no kuriem 2 ir redzami no aizmugures arī pie atvērtām aizmugurējām durvīm), ieslēgšana un izslēgšana ar atsevišķu slēdzi priekšējā panelī (aprīkojuma izvietojums un pieslēgums saskaņojams ar pasūtītāju)
	

	Atpakaļskata kamera ar monitoru
	Uzstādīta atpakaļskata kamera ar monitoru
	

	Pilna masa
	Ne vairāk par 3500 kg
	

	Maksimālā kravnesība
	Ne mazāk par 500 kg
	

	Automašīnas vilktspēja, kas norāda maksimālo velkamā objekta (piekabes, treilera utt.) pilno masu
	Ne mazāk par 2500 kg
	

	Sakabes ierīce
	Lodveida sakabes āķis bez papildus fiksatora ar atbilstošiem 13 pin elektroizvadiem, stiprināms ar 4 skrūvēm. Paredzēts piekabes ar pilnu masu 3500 kg vilkšanai, attālums no sakabes āķa pamatnes līdz sakabes lodes centram vismaz 115 mm.
[image: ]
(attēlam ir ilustratīva nozīme)
	

	Dzinēja aizsardzība
	Automašīnas ražotāja vai pretendenta uzstādīta dzinēja apakšdaļas aizsargplāksne
	

	Spoguļi
	Apsildāmi un elektriski regulējami sānu spoguļi
	

	Logi
	Elektriski nolaižami un paceļami vadītāja un blakussēdētāja sānu logi
	

	Gaisa kondicionēšana
	Gaisa kondicionieris vai klimata kontrole
	

	Strāvas izvads
	Elektrības (12V) automašīnas vai USB kontaktligzda automašīnas salonā (paredzēta, piemēram, mobilā tālruņa lādēšanai)

Elektrības (220V, katra vismaz 150W) kontaktligzda, ar pastāvīgu strāvas pieslēgumu pie izslēgta dzinēja, ar akumulatora izlādes kontroles funkciju (pie noteikta akumulatora sprieguma līmeņa strāvas padeve atslēdzās)
	

	Audio aprīkojums
	Automašīnas ražotāja uzstādīts radio uztvērējs ar antenu, skaļruņiem un brīvroku sistēmu ar Bluetooth telefona lietošanai
	

	Paklāji
	Automašīnai atbilstoši gumijas grīdas paklāji visām sēdvietām
	

	Dubļu sargi
	Visiem riteņiem
	

	Medicīniskā aptieciņa
	1 gab.
	

	Ugunsdzēšamais aparāts
	1 gab.
	

	Avārijas zīme
	1 gab.
	

	Atstarojoša veste
	1 gab.
	

	Papildus apsildes aprīkojums
	Sausais autonomais sildītājs ar taimeri un regulējamiem izvadiem pasažieru kabīnes un kravas nodalījuma apsildīšanai, metāla aizsargs sildītājam, darbināms ar degvielu no degvielas bākas
	

	Pasažieru kabīne
	LED diožu lenta visā platumā (pie telpas griestiem virs pirmās sēdekļu rindas), ar atsevišķu slēdzi priekšējā panelī;
LED diožu lenta visā platumā (pie telpas griestiem virs otrās sēdekļu rindas), ar atsevišķu ar slēdzi pie sānu durvīm;
Visas grīdas platībā ielīmēts mitrumu necaurlaidošs grīdas segums (piemēram linolejs), ja rūpnieciski nav uzstādīts līdzvērtīgs.
* Apdare un aprīkojuma izvietojums saskaņojams ar pasūtītāju.
	

	Kravas telpa, kravas nodalījums
	Kravas nodalījumu no pasažieru kabīnes pilnībā atdaloša starpsiena;
Plauktu sistēma pie atdalošās sienas (4 gab. 600 mm plaukti ar paaugstinātām 50 mm malām, pēc iespējas visā kravas telpas platumā un augstumā);
Garums ne mazāk par 2600 mm;
Augstums ne mazāk par 1800 mm;
LED diožu lentas visā garumā (pie telpas griestiem pa vidu un pie sānu malām), ar slēdzi pie aizmugurējām durvīm;
Aizmugurē divi grozāmi darba gaismas lukturi, ar slēdzi pie aizmugurējām durvīm;
Sienu un durvju apdare ar siltumizolāciju un mitrumizturīgu saplāksni vismaz 6 mm biezumā;
Riteņu arku apdare ar mitrumizturīgu saplākšņu (vismaz 9 mm biezumā) kastēm;
Kreisajā pusē virs arkas kaste no saplākšņa ar bortiem 100 mm;
Grīdas segums no mitrumizturīga 15 mm bieza saplākšņa, virs saplākšņa grīda un kravas telpas sienas (100mm augstumā no grīdas) noklātas ar rievota alumīnija loksnēm;
Pie aizmugurējām durvīm abās pusēs rokturi, piestiprināti pie virsbūves, to garums ne mazāks par 250 mm, diametrs 20 mm;
Propāna un skābekļa gāzes balona stiprinājumi kravas telpas kreisajā pusē pie durvīm;
Platforma (600x600x600mm), ar stiprinājuma siksnu, nodalījuma labajā pusē uz riteņa arkas;
Pie sānu sienām, lielie āķi šļūtenēm un instrumentiem – 16 gab. (āķu garums ne mazāks par 200 mm); 
Hidrauliskā spēka moduļa (Beaver) stiprinājums (530x700 mm) pie telpas sienas;
Stiprinājumi dīzeļģeneratoram pie starpsienas;
Plauktu sistēma pie telpas labās puses sānu sienas (600x600x1000mm, 2 gab. plaukti ar paaugstinātām 50 mm malām).
* Apdare un aprīkojuma izvietojums saskaņojams ar pasūtītāju.
	

	Automašīnas atbilstība
	Automašīna atbilst Ministru  kabineta 22.12.2009. noteikumos Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām
	



Garantija un tehniskās apkopes
	Tehniskās apkopes
	Norādīt garantijas laikā paredzēto automašīnas tehnisko apkopju biežumu (gan pēc nobraukuma, gan laika) un to izmaksas
	

	Garantijas prasības
	Vismaz 3 gadi, skaitot no automašīnas reģistrācijas uz Pasūtītāja vārda CSDD dienas, vai līdz vismaz 100 000 km nobraukumam, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais
	



Automašīnas šasijas tehniskās apkopes darbi
	Automašīnas šasijas tehniskās apkopes reize atbilstoši automašīnas šasijas ražotāja tehniskās apkopes noteikumiem*
	Nobraukums
	Tehniskās apkopes darbi (īss uzskaitījums)  un rezerves daļas, materiāli

	1.
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	Kopā:
	100 000 km
	



Garantijas noteikumi
<Garantijas noteikumi, kuros atsevišķi jānorāda, kas ir iekļauts garantijā un ko garantija nesedz>.

Piegādes termiņš - ___ (ne ilgāk kā 270 dienu laikā) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

Apliecinājums
Apliecinām, ka trešo pušu Pasūtītāja uzdevumā veikta GPS iekārtas uzstādīšana Automašīnā neietekmēs Automašīnas tehniskās apkopes un remonta  garantijas laiku un apjomu. 
Noteikumi GPS iekārtas uzstādīšanai: <Pretendents var norādīt samērīgus un atbilstošus GPS iekārtas uzstādīšanas noteikumus, kuri neierobežo Pasūtītāju GPS iekārtas uzstādītāja izvēlē>.

Informācija par Automašīnas šasijas emisiju lielumiem un degvielas vidējo patēriņu kombinētajā ciklā
	Nr.p.k.
	Parametrs
	Mērvienība
	Lielums

	1.
	Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas
	g/km
	<…>

	2.
	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas 
	g/km
	<…>

	3.
	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas 
	g/km
	<…>

	4.
	Cieto daļiņu (PM) emisijas 
	g/km
	<…>

	5.
	Degvielas vidējais patēriņš kombinētajā ciklā
	l/100km
	<…>



Pretendenta tehniskā piedāvājuma pielikumā iesniedzamie dokumenti:
1. Ražotāja apstiprināts automašīnas rasējums ar automašīnas parametriem (augstumu un garumu).
2. Dokumenti, kas apliecina norādīto informāciju par Pretendenta piedāvātās Automašīnas šasijas emisiju lielumiem un degvielas vidējo patēriņu kombinētajā ciklā, tai skaitā Automašīnas šasijas ražotāja izsniegta analoga transportlīdzekļa atbilstības sertifikāta (EC Certificate of Conformity) kopija.

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>
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