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Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Darba apģērbu piegāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/222; turpmāk – atklāts konkurss).
1. Piedāvājam atklāta konkursa nolikumā norādīto darba apģērbu (turpmāk - Preču) piegādi veikt saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma noteikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām, katra pasūtījuma piegādi nodrošinot <darba dienu skaits> (ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
1. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas veikt preces piegādi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu. 
1. Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.
1. Pretendents apliecina, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.
1. Pretendents apliecina, ka piedāvājumā ietverto dokumentu atvasinājumi un tulkojumi latviešu valodā atbilst dokumenta oriģinālam.
1. [bookmark: _Hlk159604377]Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli/noteikumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu/sankcijas: <nav>/<pārkāpuma, noteiktās sankcijas apraksts>. 
1. Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros.
1. Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:2] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem. [2:  Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

1. Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu. 
1. Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
1. Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.
1. Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai.
1. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.
1. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām. 
1. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.
1. Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība):
	<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese> [footnoteRef:3] [3:  Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība.] 





	<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>[footnoteRef:4] [4:  Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība).] 


	<Datums, vieta>
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[bookmark: _Toc178576869][bookmark: _Toc485291307][bookmark: _Toc485293954]2.pielikums
Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
atklātam konkursam “Darba apģērbu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/222 

	Nr. p.k.
	
Prece, modelis
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvāto darba apģērbu tehniskā specifikācija, tajā skaitā ražotājs un modeļa kods (pievienojot fotoattēlu, ja tas iespējams, vai norādot atsauci uz preces ražotāja mājaslapu, kur apskatāms katras konkrētās preces attēls)

	
	
	Normatīvais regulējums (atbilstība)
	Tehniskā specifikācija (apraksts)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	SILTAIS DARBA APĢĒRBS 

	1.
	Siltināta īsā darba virsjaka
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts 
LVS EN 342; LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šiem standartiem 
	Augstas kvalitātes īsa siltā darba jaka  ar stepētu siltinātu oderi un ar noņemamu kapuci, atstarojošiem elementiem*. Izstrādājumam jānodrošina ķermeņa siltuma komforts darbam ārā pie zemas gaisa temperatūras. 
Gaismu atstarojošās lentes jakas priekšpusē, mugurdaļā un uz piedurknēm. Atstarojošo joslu skaits – ne mazāk kā 2 katrā zonā, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam. 
Sastāvs: ne mazāk kā 35 % kokvilna, auduma blīvums ne mazāk kā 240 g/m².
Siltinājums: Siltinājuma blīvums ne mazāk kā 200 g/m². 
Krāsa**: Tumši zila, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties kādu citu tumšu krāsu toni.      
Logo**: Jakai kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo, uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	2.

	Siltināts darba puskombinzons
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)



	Standarts 
LVS EN 342; LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šiem standartiem
	Augstas kvalitātes siltināts darba puskombinzons ar krūšu daļu un regulējama garuma lencēm, paaugstināta muguras daļa, siltināta odere, garu divvirziena rāvējslēdzēju, vismaz 5 kabatas, atstarojoši elementi*. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļās.
Gaismu atstarojošās lentes uz bikšu starām. Joslu skaits – ne mazāk kā 2, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskajos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: ne mazāk kā 35 % kokvilna, auduma blīvums ne mazāks kā 240 g/m².
Siltinājums: Siltinājuma blīvums ne mazāk kā 200 g/m².
Krāsa**: Tumši zila, pieļaujama kombinācijā ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties kādu citu tumšu krāsu toni.
Logo**: Uz puskombinzona krūšu daļas kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	3.
	Siltās darba bikses
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts 
LVS EN 342; LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šiem standartiem
	Augstas kvalitātes siltās darba bikses, vēja necaurlaidīgas un mitrumu aizturošas, ar elastīgu jostas vietu un cilpām siksnai. Visas vīles nošūtas dubultā, kas nodrošina ilgāku kalpošanas laiku. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļās. Vismaz 4 kabatas.
Gaismu atstarojošās lentes uz bikšu starām. Joslu skaits – ne mazāk kā 2, joslu platums ne mazāk kā 5 cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskajos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas.
Sastāvs: ne mazāk kā 35 % kokvilna, auduma blīvums ne mazāks kā 240 g/m².
Siltinājums: Siltinājuma blīvums ne mazāk kā 200 g/m².
Krāsa**: Tumši zila, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties kādu citu tumšu krāsu toni.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	VASARAS DARBA APĢĒRBS 

	4.
	Plānā darba jaka 
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šim standartam

	Augstas kvalitātes īsa vasaras darba jaka, bez oderes, ar noņemamu kapuci, ar atstarojošiem elementiem*. Labas gaisa caurlaidības pamatmateriāls.
Gaismu atstarojošās lentes jakas priekšpusē, mugurdaļā un uz piedurknēm. Atstarojošo joslu skaits – ne mazāk kā 2 katrā zonā, joslu platums ne mazāk kā 5cm.Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: poliesters ne vairāk ka 50 %, auduma blīvums ne mazāk kā 240 g/m². 
Krāsa**: Tumši zila, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties kādu citu tumšu krāsu toni.
Logo**: Jakai kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo, uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	5.
	Plānais darba puskombinzons 
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šim standartam
	Augstas kvalitātes vasaras darba puskombinzons ar krūšu daļu un regulējama garuma lencēm, garu divvirziena rāvējslēdzēju. Vismaz 5 kabatas, ar atstarojošiem elementiem*. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļā. Labas gaisa caurlaidības pamatmateriāls.
Gaismu atstarojošās lentes uz bikšu starām. Joslu skaits – ne mazāk kā 2, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskajos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs auduma sastāvā poliesters ne vairāk ka 50 %, auduma blīvums ne mazāk kā 240 g/m².
Krāsa**: Tumši zila, pieļaujama kombinācijā ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties kādu citu tumšu krāsu toni.
Logo**: Uz puskombinzona krūšu daļas kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	6.
	Plānās darba bikses
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šim standartam
	Augstas kvalitātes plānās darba bikses, vēja necaurlaidīgas un mitrumu aizturošas, ar elastīgu jostas vietu un cilpām siksnai. Visas vīles nošūtas dubultā, kas nodrošina ilgāku kalpošanas laiku. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļās. Vismaz 4 kabatas.
Gaismu atstarojošās lentes uz bikšu starām. Joslu skaits – ne mazāk kā 2, joslu platums ne mazāk kā 5 cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskajos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas.
Sastāvs: poliesters ne vairāk ka 50 %, auduma blīvums ne mazāk kā 240 g/m². 
Krāsa**: Tumši zila, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru krāsu toņu salikumu.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	7.
	Plāna meistaru jaka
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šim standartam
	Augstas kvalitātes plānā meistara darba jaka, bez oderes, ar noņemamu kapuci, divās krāsās. Jakas priekšēja un aizmugurēja plecu daļa ir kontrastējošā (no kurām viena tumša, otra koša), ar atstarojošiem elementiem*. Labas gaisa caurlaidības pamatmateriāls.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: poliesters ne vairāk ka 50 %, auduma blīvums ne mazāk kā 240 g/m². 
Krāsa**: Tumši zila un koša. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Jakai kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo, uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	PAAUGSTINĀTAS REDZAMĪBAS DARBA APĢĒRBS

	8.
	Plānā darba jaka
(vīriešu, sieviešu modelis) (sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)



	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šim standartam
	Augstas kvalitātes plānā darba jaka, bez oderes, ar noņemamu kapuci, divās krāsās. Jakas priekšējā un aizmugurējā plecu daļa ir kontrastējošā krāsā (no kurām viena tumša, otra vēlama luminiscējoša), ar atstarojošiem elementiem*. Labas gaisa caurlaidības pamatmateriāls.
Gaismu atstarojošās lentes jakas priekšpusē, mugurdaļā un uz piedurknēm. Atstarojošo joslu skaits – ne mazāk kā 2 katrā zonā, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: poliesters ne vairāk kā 50 %, auduma blīvums ne mazāks kā 240 g/m².
Krāsa**: Tumši zila un augstas redzamības oranža vai dzeltena. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Izšūts, uzdrukāts. Jakai kreisajā pusē uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo, uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	9.
	Plānais darba puskombinzons 
(vīriešu modelis)
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šim standartam
	Augstas kvalitātes un augstas redzamības darba puskombinzons divās krāsās (no kurām viena tumša, otra vēlama luminiscējoša) ar atstarojošiem elementiem un regulējamām plecu lencēm, daudzām kabatām, garu divvirziena rāvējslēdzēju. Paaugstinātai nodilumizturība uzšuves ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļās. Labas gaisa caurlaidības pamatmateriāls.
Gaismu atstarojošās lentes uz bikšu starām. Joslu skaits – ne mazāk kā 2, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskajos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: poliesters ne vairāk kā 50 %, auduma blīvums ne mazāks kā 240 g/m². 
Krāsa**: tumši zila  un augstas redzamības oranža vai dzeltena. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu. 
Logo**: Izšūts, uzdrukāts. Uz puskombinzona krūšu daļas kreisajā pusē uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	10.
	Plānās darba bikses
(vīriešu, sieviešu modelis)
 (sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šim standartam
	Augstas kvalitātes un augstas redzamības darba bikses divās krāsās (no kurām viena tumša, otra vēlama luminiscējoša) ar atstarojošiem elementiem*, dažāda pielietojuma kabatām, garu divvirziena rāvējslēdzēju. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļās. Labas gaisa caurlaidības pamatmateriāls.
Gaismu atstarojošās lentes uz bikšu starām. Joslu skaits – ne mazāk kā 2, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskajos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams.
Sastāvs: poliesters ne vairāk kā 50 %, auduma blīvums ne mazāks kā 240g/m². 
Krāsa**: tumši zila  un augstas redzamības oranža vai dzeltena. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu. 
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	11.
	Pagarinātā siltā darba jaka (sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis
	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013;
LVS EN 342:2018 klase 3, 
EN ISO 20471 klase 3, 
EN ISO 343 klase 3 vai ekvivalents šiem standartiem

	Augstas redzamības ziemas darba jaka ar siltinātu oderi un noņemamu kapuci, divās krāsās (no kurām viena tumša, otra luminiscējoša), ar atstarojošiem elementiem*. Izstrādājumam jānodrošina ķermeņa siltuma komforts darbam ārā pie zemas gaisa temperatūras.
Gaismu atstarojošās lentes jakas priekšpusē, mugurdaļā un uz piedurknēm. Atstarojošo joslu skaits – ne mazāk kā 2 katrā zonā, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: Atbilstoši standartam EN ISO 343 klase 3, auduma blīvums ne mazāks kā240 g/m².
Krāsa**: tumši zila un augstas redzamības oranža vai dzeltena. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Jakai kreisajā pusē uzdrukāts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo, uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	TEHNISKO DARBINIEKU DARBA APĢĒRBS	

	12.
	Silta meistaru jaka ar “Rīgas ūdens” logotipu (sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013;
LVS EN 342 vai ekvivalents šiem standartiem
	Siltā meistara darba jaka, siltinātu stepētu oderi, noņemamu kapuci, divās krāsās (no kurām viena tumša, otra koša), ar iestrādātiem atstarojošiem elementiem*. Izstrādājumam jānodrošina ķermeņa siltuma komforts darbam ārā pie zemas gaisa temperatūras.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: auduma sastāvā poliesters ne vairāk ka 60 %, auduma blīvums ne mazāks kā 240 g/m².
Krāsa**: tumši zila un augstas redzamības oranža vai dzeltena. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Jakai kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo, uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	


	SOFTSHELL DARBA APGĒRBS	

		SOFTSHELL siltais apģērbs:	




	13.
	Darba siltā jaka SOFTSHELL
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarts
LVS EN ISO 13688:2013
LVS EN 342; LVS EN 343 klase 3 vai ekvivalents šiem standartiem
	Siltā darba virsjaka SOFTSHELL ar iešūtu oderi, kapuci un atstarojošiem elementiem*. Izstrādājumam jānodrošina ķermeņa siltuma komforts darbam ārā pie zemas gaisa temperatūras.
Gaismu atstarojošās lentes jakas priekšpusē, mugurdaļā un uz piedurknēm. Atstarojošo joslu skaits – ne mazāk kā 2 katrā zonā, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: ārpuse – poliesteris un Spandex (lycra); auduma blīvums ne mazāk kā 310 g/m2; iekšpuse – 100% poliestera flīss (auduma blīvums ne mazāk kā 300 g/m2) vai sintepons (auduma blīvums ne mazāk kā 200 g/m2).
Krāsa**: Pamatkrāsa tumši zila, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Jakai kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo, uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	14.
	Darba siltais puskombinzons SOFTSHELL
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013;
LVS EN 342; LVS EN 343 klase 3 vai ekvivalents šiem standartiem
	Siltais darba puskombinzons SOFTSHELL, ar krūšu daļu un regulējama garuma lencēm, paaugstināta muguras daļa, siltināta odere, garu divvirziena rāvējslēdzēju, vismaz 5 kabatas, atstarojoši elementi*. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļās. Labas gaisa caurlaidības pamatmateriāls.
Gaismu atstarojošās lentes uz bikšu starām. Joslu skaits – ne mazāk kā 2, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskajos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: ārpuse – poliesteris un Spandex (lycra); auduma blīvums ne mazāk kā 310 g/m2;
iekšpuse – 100% poliestera flīs (auduma blīvums ne mazāk kā 300 g/m2) vai sintepons (auduma blīvums ne mazāk kā 100 g/m2).
Krāsa**: Pamatkrāsa tumši zila, pieļaujama kombinācijā ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Uz puskombinzona krūšu daļas kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

		SOFTSHELL siltais apģērbs:	




	15.
	Darba plānā jaka SOFTSHELL
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013, LVS EN 343 klase 3 vai ekvivalents šiem standartiem
	Darba plānā jaka SOFTSHELL ar noņemamu kapuci, vienkrāsaina, un atstarojošiem elementiem*.
Gaismu atstarojošās lentes jakas priekšpusē, mugurdaļā un uz piedurknēm. Atstarojošo joslu skaits – ne mazāk kā 2 katrā zonā, joslu platums ne mazāk kā 5cm. Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: poliesteris un Spandex (lycra); auduma blīvums ne mazāk kā 310 g/m2. 
Krāsa**: Pamatkrāsa tumši zila, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Jakai kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo, uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	16.
	Darba plānais puskombinzons SOFTSHELL
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013, LVS EN 343 klase 3 vai ekvivalents šiem standartiem
	Darba plānais puskombinzons SOFTSHELL ar krūšu daļu un regulējama garuma lencēm, garu divvirziena rāvējslēdzēju. Vismaz 5 kabatas, ar atstarojošiem elementiem*. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļās. Labas gaisa caurlaidības pamatmateriāls
Gaismu atstarojošās lentes uz bikšu starām. Joslu skaits – ne mazāk kā 2, joslu platums ne mazāk kā 5cm. Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskajos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: poliesteris un Spandex (lycra); auduma blīvums ne mazāk kā 310 g/m2.
Krāsa**: pamatkrāsa tumši zila, pieļaujama kombinācijā ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Uz puskombinzona krūšu daļas kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	17.
	SOFTSHELL darba jaka
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šiem standartiem


	Darba plānā jaka SOFTSHELL ar kapuci, ūdens, vēja noturīga. Jakas un kabatas aizdare ar ūdens necaurlaidīgu rāvējslēdzi un atstarojošiem elementiem*. Izstrādājums piemērots dažādiem meteoroloģiskiem laika apstākļiem. Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskos laika apstākļos. Audums ar 3 slāņu SOFTSHELL elpojošu membrānu, paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: poliesteris un Spandex (lycra); auduma blīvums ne mazāks kā 310 g/m2. 
Krāsa**: Tumši zila, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Jakai kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo, uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: no S-XXXL izmēram.
	

	18.
	HI-VIS Softshell darba jaka
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarti 
LVS EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013/A1:2017 klase 3 vai ekvivalents šiem standartiem
	Jaka no elpojoša materiāla (TPU membrāna) ar siltu flīsa oderi. Regulējama, noņemama kapuce. Izturīgs virsmateriāls, ūdeni (vēja necaurlaidīga) un netīrumus atgrūdošs, viegli kopjams audums.
Gaismu atstarojošās lentes jakas priekšpusē, mugurdaļā un uz piedurknēm. Atstarojošo joslu skaits – ne mazāk kā 2 katrā zonā, joslu platums ne mazāk kā 5cm. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: poliesteris un Spandex (lycra); auduma blīvums ne mazāks ka 310 g/m2. 
Krāsa**: augstas redzamības oranža vai dzeltena, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Uzraksts uz muguras izšūts sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: no S-XXXL izmēram.
	

	Plānais apģērbs SOFTSHELL:

	19.
	 HI-VIS Softshell  
plānā darba jaka
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarti LVS EN 13688, EN ISO 20471
vai ekvivalents šiem standartam
	Darba “Softshell” jaka ir izgatavota no mitrumizturīga, elpojoša auduma. Izstrādājuma iekšpuse ir izgatavota no plīša auduma. Jaka ar augstu apkakli un kapuci, rāvējslēdzēja aizdare ar zoda aizsargu. Kapucei ir iespējams regulēt izmēru ar pogām. Krūškurvja zonā ir divas ārējās kabatas ar rāvējslēdzēju. Sānos jostasvietā ir divas ietilpīgas ārējās un divas iekšējās kabatas. Ārējās kabatas aizveras ar rāvējslēdzēju. Manšetes regulējamas ar Velcro aizdarēm. Jakas apakšas platums regulējams. Mugura ir paplašināta. 5 cm atstarojoši (PRINT) segmenti iziet cauri jakas pleciem, piedurknēm un jostasvietai.
Audums: 96% poliesters, 4% spandekss.
Krāsa**: melns ar augstas redzamības oranžu vai dzeltenu.
Blīvums: ne mazāk kā 265 g/m²
Logo**: Uzraksts uz muguras izšūts sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: S – 4XL
	

	20.
	HI-VIS Softshell plānās darba bikses
	Standarts LVS EN 13688 vai ekvivalents šim standartam
	Darba bikses ir izgatavotas no diviem audumiem. Ieloces un kājstarpes zona ir izgatavotas no elpojoša, mitrumizturīga elastīga auduma, kas stiepjas 4 virzienos, padarot bikses ergonomiskas un neierobežo kustības darba laikā. Vidukļa daļai un kabatām izmantots izturīgs 88% poliestera/12% kokvilnas audums, savukārt kāju apmales izgatavotas no HI-VIS analoga auduma. Šī audumu kombinācija padara produktu labi pamanāmu, elastīgu un neļauj tam sarauties mazgāšanas laikā. Bikses aizdare ar YKK rāvējslēdzēju un pogu. Produktam ir daudz funkcionālu padziļinātu, slēptu kabatu – priekšpusē, sānos un aizmugurē. Priekšpusē ir divas instrumentiem paredzētas kabatas, kuras var noņemt, izmantojot rāvējslēdzēju. Kreisajā pusē ir kabata tālrunim. Apakšējās labās sānu kabatas augšpusē ir speciāla poga naža piestiprināšanai. Produkts ir sašūts ar trīskāršu diegu, kas palielina kalpošanas laiku. Tumšas krāsas materiāls izvietots vietās, kur visbiežāk apģērbs kļūst netīrs. Ceļgalu kabatas ir izgatavotas no 100% CORDURA auduma, lai nodrošinātu maksimālu nodilumizturību. Ceļu sargi tiek ievietoti no augšas – tas nodrošina aizsardzību pret netīrumu iekļūšanu.
Blīvums: ne mazāk kā 265 g/m²
Krāsa**: melns ar augstas redzamības oranžu vai dzeltenu.
Izmēri: S – 4XL
	

	Siltais apģērbs SOFTSHELL:

	21.
	HI-VIS Softshell siltā darba jaka
	Standarti LVS EN 13688, EN ISO 20471
vai ekvivalents šiem standartam
	Siltinātā jaka ir izgatavota no mitrumizturīga, elpojoša “softshell” auduma. Izstrādājuma iekšpuse ir izgatavota no vilnas. Izolācijai ir izmantota pārstrādāta plastmasa. Jaka ar augstu apkakli un kapuci, rāvējslēdzēja aizdare ar zoda aizsargu. Kapucei ir iespējams regulēt izmēru ar pogām. Krūškurvja zonā ir divas ārējās kabatas ar rāvējslēdzēju. Sānos jostasvietā ir divas ietilpīgas ārējās un divas iekšējās kabatas. Ārējās kabatas aizveras ar rāvējslēdzēju. Manšetes regulējamas ar Velcro aizdarēm. Jakas apakšas platums regulējams. Mugura ir paplašināta. Apdrukātas atstarojošas sloksnes, 5 cm platas, stiepjas pāri jakas pleciem, piedurknēm un jostasvietai.
Audums: 96% poliesters, 4% spandekss.
Krāsa**: melns ar augstas redzamības oranžu vai dzeltenu
Blīvums: Augšējā auduma blīvums nav mazāks par 235 g/m2
Logo**: Uzraksts uz muguras izšūts sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: S – 4XL
	

	22.
	HI-VIS Softshell siltās darba bikses ar bikšturiem
	Standarts LVS EN 13688 vai ekvivalents šim standartam
	Siltinātas darba bikses ar bikšturiem no mitrumizturīga, elpojoša “softshell” membrānas auduma. Unisex stils - bikses piemērotas gan vīriešiem, gan sievietēm. Bikšu aizdarē ir slēpts gluds YKK rāvējslēdzējs, kas neierobežo kustības. Softshell materiāls nodrošina kustību brīvību un pilnīgu komfortu darbam, āra aktivitātēm un ikdienas lietošanai. Bikses ar paaugstinātu muguru. Biksēm ir 4 ietilpīgas kabatas ar ūdensizturīgiem rāvējslēdzējiem - divas priekšā un divas aizmugurē, kā arī sānos - labajā pusē divas vaļējas kabatas (aiztaisāmas ar Velcro aizdarēm), bet kreisajā pusē kabata aizsegta ar siksnu (ar Velcro aizdari). Priekšpusē un sānos kabatas ar atstarojošām svītrām. Zem kreisās sānu kabatas ir ID kartes turētājs. Bikšturi un paaugstinātā mugura ir noņemami. Jostai ir cilpas. Bikšu aizmugures daļa, ceļgali un apakšas iekšējā daļa ir nostiprināta ar īpašu Oxford 300D audumu. Bikšu sānos ir ūdensizturīgi rāvējslēdzēji. Bikšu iekšpuse ir izgatavota no mīksta flīsa auduma. Aprocēm ir ūdensizturīgs ar rāvējslēdzēju regulējams pagarinājums ērtai bikšu valkāšanai. Zem ceļgaliem un kāju sānos ir atstarojošas detaļas.
Audums: 96% poliesteris, 4% Spandex
Blīvums: 310 g/m2
Krāsa**: melns, tumši zils ar augstas redzamības oranžu vai dzeltenu 
Logo**: Uzraksts uz muguras izšūts sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS. 
Izmēri: no 42 – 66
	

	ANTISTATISKAIS DARBA APĢĒRBS:

	Plānais darba apģērbs:

	23.
	Plānā antistatiskā darba jaka
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarts 
EN ISO 11612:2015, A1, B1, C1
EN 1149-5:2008; 
EN 61482-1-2; vai ekvivalents šiem standartiem
	Plāna ugunsdroša un antistatiska jaka bez oderes, ar noņemamu kapuci. Augstas kvalitātes liesmas izturīga atstarojoša lente.
Gaismu atstarojošās lentes jakas priekšpusē, mugurdaļā un uz piedurknēm. Atstarojošo joslu skaits – ne mazāk kā 2 katrā zonā, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: ne mazāk kā 80 % kokvilna, ne mazāk kā 1% antistatiska – oglekļa poliesters vai ekvivalents, auduma blīvums ne mazāk kā 240 g/m².
Krāsa**: Pamatkrāsa tumši zila, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Jakai kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo, uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	24.
	Plāns antistatisks darba puskombinzons
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarts 
LVS EN 1149-5; 
LVS EN ISO 13688:2013;
EN 61482-1-2;
EN ISO 11611 vai ekvivalents šiem standartiem
	Augstas kvalitātes plāns antistatisks darba puskombinzons ar krūšu daļu un regulējama garuma lencēm, garu divvirziena rāvējslēdzēju. Vismaz 5 kabatas, augstas kvalitātes liesmas izturīga atstarojoša lente. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļās. Labas gaisa caurlaidības pamatmateriāls.
Gaismu atstarojošās lentes uz bikšu starām. Joslu skaits – ne mazāk kā 2, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskajos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: ne mazāk kā 80% kokvilna, ne mazāk kā 1% antistatiska – oglekļa poliesters vai ekvivalents, auduma blīvums ne mazāk kā 240 g/m².
Krāsa**: pamatkrāsa tumši zila, pieļaujama kombinācijā ar citām krāsām.
Logo**: Uz puskombinzona krūšu daļas kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	25.
	Plānās antistatiskas darba bikses (sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarts 
LVS EN 1149-5; 
LVS EN ISO 13688:2013;
EN 61482-2;
EN ISO 11611 vai ekvivalents šiem standartiem
	Plānas antistatiskas darba bikses ar augstas kvalitātes liesmu izturīgām atstarojošām lentēm, vienkrāsainas. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļās. Labas gaisa caurlaidības pamatmateriāls. Gaismu atstarojošās lentes uz bikšu starām. Joslu skaits – ne mazāk kā 2, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskajos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas.
Sastāvs: ne mazāk kā 80 % kokvilna, ne mazāk kā 1% antistatiska – oglekļa poliesters vai ekvivalents, auduma blīvums ne mazāk kā 240 g/m².
Krāsa**: Pamatkrāsa tumši zila, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	Antistatisks siltais darba apģērbs:

	26.
	Siltināta antistatiskā darba jaka 
(sieviešu, vīriešu,  “unisex” modelis)
	Standarts 
LVS EN 1149-5; 
LVS EN ISO 13688:2013;
EN 342;
EN 61482-2;
EN ISO 11611 vai ekvivalents šiem standartiem
	Siltināta, ugunsdroša un antistatiska darba jaka. Augstas kvalitātes liesmu izturīga atstarojoša lente. Ar stepētu siltinātu oderi un ar noņemamu kapuci. Izstrādājumam jānodrošina ķermeņa siltuma komforts darbam ārā pie zemas gaisa temperatūras. Gaismu atstarojošās lentes jakas priekšpusē, mugurdaļā un uz piedurknēm. Atstarojošo joslu skaits – ne mazāk kā 2 katrā zonā, joslu platums ne mazāk kā 5cm. Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskos laika apstākļos.
Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: ne mazāk kā 80 % kokvilna, ne mazāk kā 1% antistatiska – oglekļa poliesters vai ekvivalents, auduma blīvums ne mazāk kā 240 g/m².
Siltinājums: Siltinājuma blīvums ne mazāk kā 200 g/m².
Krāsa**: Pamatkrāsa tumši zila, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Jakai kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo, uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	27.
	Siltināts antistatisks darba puskombinzons
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarts LVS EN 1149-5; 
LVS EN ISO 13688:2013;
EN 342;
EN 61482-1-2;
EN ISO 11611 vai ekvivalents šiem standartiem

	Siltināts augstas kvalitātes antistatisks darba puskombinzons ar krūšu daļu un regulējama garuma lencēm, garu divvirziena rāvējslēdzēju. Vismaz 5 kabatas, augstas kvalitātes liesmas izturīga atstarojoša lente. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļā.
Gaismu atstarojošās lentes uz bikšu starām. Joslu skaits – ne mazāk kā 2, joslu platums ne mazāk kā 5cm.
Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskajos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas, t.sk. viena aizverama kabata mobilajam telefonam.
Sastāvs: ne mazāk kā 80 % kokvilna, ne mazāk kā 1% antistatiska – oglekļa poliesters vai ekvivalents, auduma blīvums ne mazāk kā 240 g/m².
Siltinājums: Siltinājuma blīvums ne mazāk kā 100 g/m².
Krāsa**: Pamatkrāsa tumši zila, pieļaujama kombinācijā ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Uz puskombinzona krūšu daļas kreisajā pusē izšūts uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo. 
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	28.
	Siltinātas antistatiskas darba bikses
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarts 
LVS EN 1149-5; 
LVS EN ISO 13688:2013;
EN 342;
EN 61482-1-2;
EN ISO 11611 vai ekvivalents šiem standartiem
	Siltinātas antistatiskas darba bikses ar augstas kvalitātes liesmu izturīgām atstarojošām lentēm, vienkrāsainas. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļās. Vismaz 4 kabatas.
Gaismu atstarojošās lentes uz bikšu starām. Joslu skaits – ne mazāk kā 2, joslu platums ne mazāk kā 5cm. Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskajos laika apstākļos. 
Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas.
Sastāvs: ne mazāk kā 80 % kokvilna, ne mazāk kā 1% antistatiska – oglekļa poliesters vai ekvivalents, auduma blīvums ne mazāk kā 240 g/m².
Siltinājums: Siltinājuma blīvums ne mazāk kā 100 g/m².
Krāsa**: Pamatkrāsa tumši zila, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	METINĀTĀJA DARBA APĢĒRBS (Komfortabls un ērts, strādājot pie augstas temperatūras. Laba pretestība pret kausēta metālu dzirkstelēm.)

	29.
	Metinātāja jaka

	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013;
EN ISO 11611:2015 klase 2, 
EN 11612-2015
klase: A1/A2, B1, C2, D1, E2, F1, EN 1149-5 vai ekvivalents šiem standartiem
	Paredzēts aizsardzībai pret karstumu un liesmām, pielietojums metināšanā un līdzīgos darba procesos. Jaka ar slēptu rāvējslēdzēju un kabatām. Speciāla auduma apstrāde pret uzliesmošanu, aizsardzībai pret paaugstinātu temperatūru, dzirkstelēm, sakausēta metāla šļakstiem un antistatiskām īpašībām. Dažāda pielietojuma kabatas.
Sastāvs: 100% kokvilna, auduma blīvums: 260 g/m² līdz 330 g/m²
Krāsa**: Tumša. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu. 
Logo**: Izšūts, uzdrukāts uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS atbilstoši vadlīnijām.
Izmēri: no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums).
	

	30.
	Metinātāja puskombinzons

	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013; 
EN ISO 11611:2015 klase 2;
EN 11612-2015
klase: A1/A2, B1, C2, D1, E2, F1, EN 1149-5 vai ekvivalents šiem standartiem
	Paredzēts aizsardzībai pret karstumu un liesmām, metināšanā un līdzīgos darba procesos. Puskombinzons ar regulējamām elastīgām plecu lencēm.
Puskombinzona priekšpusē ne mazāk kā 3 kabatas (t.s. viens krūšu zonā mobilajam tālrunim ar rāvējslēdzēju), mugurpusē – ne mazāk kā 2 kabatas.
Speciāla auduma apstrāde pret uzliesmošanu, aizsardzībai pret paaugstinātu temperatūru, dzirkstelēm, sakausēta metāla šļakstiem un antistatiskām īpašībām. 
Sastāvs: 100% kokvilna, auduma blīvums: 260 g/m² līdz 330 g/m²
Krāsa**: Tumša. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Izmēri: no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums).
	

	DARBA APĢĒRBS DARBAM LABORATORIJĀ

	31.
	Darba halāts 
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013;
EN 14325:2007 klase:2,3,6;
EN 13034+ A1 vai ekvivalents šiem standartiem
	Piemērots darbam ar ķīmiskām vielām, t.sk. sārmi, skābes. Taisna piegriezuma halāts, ar garām piedurknēm, garums – pāri celim. Manžetes platums un garums regulējas ar spiedpogām. Vidukļa apkārtmērs tiek regulēts ar atsevišķu aizdari ar spiedpogām. Angļu apkaklīte. Mazgāšanas režīms – vismaz 80 °C.
Sastāvs: ne mazāk kā 40 % kokvilna, auduma blīvums: ne mazāk kā 180 g/m².
Krāsa**: balta pamatkrāsa, Pieļaujami citu krāsu apdares sīkie elementi.
Logo**: Izšūts kreisajā pusē sabiedrības logo – gaiši zilā krāsā.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	32.
	Īss halāts
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts LVS EN ISO 13688:2013; 
EN 14325:2007 clase:2,3,6;
EN13034+A1:2010 vai ekvivalents šiem standartiem
	Piemērots darbam ar ķīmiskām vielām, t.sk. sārmi, skābes. Ķermeņa pieguļošs, ar īsam piedurknēm (7/8), garums – līdz gurnu vidum. Mazgāšanas režīms – vismaz 80 °C.
Sastāvs: ne mazāk kā 40 % kokvilna, auduma blīvums: ne mazāk kā 180 g/m².
Krāsa**: Balta pamatkrāsa, Pieļaujami citu krāsu apdares sīkie elementi..
Logo**: Izšūts kreisajā pusē sabiedrības logo – gaiši zilā krāsā.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	33.
	Bikses
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts LVS EN ISO 13688:2013; 
EN 14325:2007 clase:2,3,6;
EN13034+A1: 2010 vai ekvivalents šiem standartiem
	Darba bikses, kuras ir piemērotas darbam ar ķīmiskām vielām, t.sk. sārmi, skābes. Mazgāšanas režīms – vismaz 80 °C.
Sastāvs: ne mazāk kā 40 % kokvilna, auduma blīvums: ne mazāk kā180 g/m².
Krāsa**: Balta.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	DARBA APĢĒRBS 

	34.
	Darba bikses
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)

	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šim standartam
	Augstas kvalitātes plānās darba bikses, vēja necaurlaidīgas un mitrumu aizturošas ar kontrastējošām krāsām un atstarojošiem elementiem* Visas vīles nošūtas dubultā, kas nodrošina ilgāku kalpošanas laiku. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves kabatu daļā, ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļās. Vieglas, elastīga auduma, kas neierobežo darbinieka kustības. Bikses ir aprīkotas ar elastīgu vidukli ar regulējamu izmēru un jostas cilpām, daudzfunkcionālas sānu kabatas.
Sastāvs: 93% neilons, 7% elastāns, sagataves materiāls: 100% poliesters,
Cordura: 100% neilons, blīvums: 220 g/m2
Krāsa**: Tumša, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru krāsu toņu salikumu.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	35.
	Darba jaka
(sieviešu, vīriešu,  “unisex” modelis)

	Standarts 
LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalents šim standartam
	Augstas kvalitātes darba jaka ar noņemamu kapuci, kontrastējošos toņos un ar atstarojošiem elementiem*. Visas vīles nošūtas dubultā, kas nodrošina ilgāku kalpošanas laiku. Viegls, elastīgs audums, kas neierobežo darbinieka kustības, daudzfunkcionālas kabatas. Elpojošs, ūdens izturīgs un vēja necaurlaidīgs audums, izstrādājums piemērots darbam dažādos meteoroloģiskos laika apstākļos. Audums ar paaugstinātu izturību pret nodilumu un ūdens, benzīna, eļļas ietekmi, viegli mazgājams un kopjams. Dažāda pielietojuma kabatas.
Krāsa**: kontrastējošas krāsās, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Izšūts, uzdrukāts. Jakai kreisajā pusē uzraksts RĪGAS ŪDENS un sabiedrības logo, uz muguras sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
Sastāvs: 93% neilons, 7% elastāns, sagataves materiāls: 100% poliesters,
Blīvums: 220 g/m2
	

	36.
	HI VIS ziemas jaka
	Standarts
EN ISO 20471:2013  
3. klase,
EN 343:3/2, EN 342:3
1. klase 

	Jaka ar noņemamu kapuci, regulējama vertikāli un horizontāli, ko var nēsāt virs aizsargķiveres. Jakai nav plecu vīļu. Audums ir ļoti elastīgs un mīksts. Jakai ir
iegarena mugura papildus komfortam. Plaukstas locītavas apjoms (piedurknes apakšējā daļa) tiek regulēts ar Velcro lencēm. Aproču galos iekšpusē ir papildus adītas aproces, kas saglabā siltumu. Jakas apakšdaļa regulējama ar elastīgu auklu. Piedurknēs iestrādāts ventilācijas nodalījums. Visi YKK® rāvējslēdzēji: priekšā ar zoda aizsargu. Visas jakas šuves ir pilnībā salīmētas.
Jakai ir četras ietilpīgas ārējās kabatas, aizdarāmas ar rāvējslēdzēju. Augšējās kabatās ir plastmasas cilpas ID kartes piestiprināšanai un rācijai. Rāvējslēdzēji ir ūdensizturīgi. Iekšējās kabatas: divas apakšējās kabatas darba planšetdatoram vai piezīmjdatoram un viena augšējā kabata, aizdarāma ar rāvējslēdzēju. Augstas kvalitātes apdrukātas (bezšuvju) atstarojošās lentes 50 mm platumā: horizontālas - 2 uz piedurknēm, mugurpusē un jakas priekšpusē, vertikāli: uz pleciem.
Audums: SOFTSHELL audums ar līmlenti 100%, sastāv no 3 slāņiem: mehāniski elastīgs audums 210T + TPU plēve + pielīmēts flīsa audums
Sastāvs: 100% poliesters, svars: 270 g/m².
Caurlaidība: WVP5000, ūdensnecaurlaidība: W/R 8000. 
Iekšējā izolācija: 100% pārstrādāts poliesters, 180 g/m². Odere: 100% neilons, 38 g/m²
Krāsas**: augstas redzamības dzeltena vai oranža, pieļaujama kombinācijā ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru krāsu toņu salikumu.
Logo**: Uzraksts uz muguras izšūts sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS
Izmērs: XS-4XL
	

	37.
	Sportiska dizaina darba bikses STRETCH 
(sieviešu, vīriešu, “unisex” modelis)
	Standarts LVS EN 13688 vai ekvivalents šim standartam 

	Augstas kvalitātes sportiska stila darba bikses, vēja necaurlaidīgas un mitrumu aizturošas ar kontrastējošām krāsām un atstarojošiem elementiem* (priekšpusē un aizmugurē horizontāli atstarojoši elementi). Visas vīles nošūtas dubultā, kas nodrošina ilgāku kalpošanas laiku. Elastīga jostasvieta, augstāka jostasvieta aizmugurē ar platuma kontroles sistēmu. Paaugstinātai nodilumizturībai uzšuves kabatu daļā, ceļgalu daļās un bikšu staru apakšdaļā. Viegls, elastīgs audums, kas neierobežo darbinieka kustības. Bikses ir aprīkotas ar elastīgu vidukli ar regulējamu izmēru un jostas cilpām, daudzfunkcionālām kabatām.
Sastāvs: 90% neilons, 10% elastāns, sagataves materiāls: 100% poliesters,
Cordura: 100% neilons
Blīvums: 220 g/m2
Krāsa**: Tumša, pieļaujama kombinācija ar citām krāsām. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru krāsu toņu salikumu.
Izmēri: vīriešu no 42 – 60 izmēram (1 – 6 augums), sieviešu no 36 – 54 (1 – 6 augums).
	

	Darba apģērbs HI-VIS FREEGO:

	38.
	Darba jaka 
HI-VIS FREEGO
	Standarti 
LVS EN 13688, 
EN ISO 20471 
3. klase vai ekvivalents šiem standartam
	Jakas HI-VIS FREEGO sastāvā ir 56% poliesters, 34% elastāns, 10% kokvilna, kas stiprina audumu, novērš tā saraušanos un izbalēšanu mazgāšanas laikā, kā arī nodrošina paaugstinātu izturību pret ultravioleto starojumu, tādējādi pagarinot izstrādājuma kalpošanas laiku. Spilgti fluorescējošs audums ir apvienots ar atstarojošām segmentētām svītrām, lai uzlabotu redzamību vāja apgaismojuma apstākļos.
Jaka ar augstu apkakli un augstas kvalitātes YKK rāvējslēdzēju ar zoda aizsargu. Krūškurvja zonā abās pusēs ir divas ietilpīgas ārējās kabatas ar rāvējslēdzēju ar papildu atlokiem. Labajā kabatā ir plastmasas cilpa ar D veida gredzenu ID kartei. Uz jakas jostas ir divas ietilpīgas sānu kabatas. 60 mm atstarojoša segmentēta lente stiepjas gar jakas pleciem, vidukli un apakšmalu. Gar piedurknes apakšdaļu iet divas paralēlas 60 mm atstarojošas sloksnes (Print). Manšetes ar papildus radītu vēja aizsardzību un speciālu ieliktni īkšķim. Tumšas krāsas materiāls izvietots vietās, kur visbiežāk apģērbs kļūst netīrs.
Blīvums: 280 g/m2
Krāsa**: tumša un augstas redzamības oranža vai dzeltena. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Logo**: Uzraksts uz muguras izšūts sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Vīriešu izmēri: 46-66
	

	39.
	Darba bikses
 HI-VIS FREEGO
	Standarti	
LVS EN 13688,
EN ISO 20471 3. klase,
vai ekvivalents šiem 
standartam
	Bikses HI-VIS FREEGO satur 56% poliestera, 34% elastāna, 10% kokvilnas, kas stiprina audumu, neļauj tam sarauties un izbalēt mazgājot, kā arī ir paaugstināta izturība pret ultravioleto starojumu, pagarinot izstrādājuma kalpošanas laiku. Spilgti fluorescējošs audums apvienojumā ar atstarojošām svītrām nodrošina labāku redzamību vājā apgaismojumā. Biksēm ir ietilpīgas kabatas katrā pusē. Virs tām ir papildus “piekārtas” kabatas. Iekšpusē labajā pusē slepena kabata ID kartei. Labajā pusē ir divu nodalījumu instrumentu kabata un papildu cilpa. Kreisajā pusē gurnu zonā ietilpīga kabata ar rāvējslēdzēju. Aizmugurē ir divas ietilpīgas kabatas. Kreisajā pusē ir atvērta kabata, bet labajā pusē ir kabata ar atloku, kas piestiprināta ar Velcro. Izstrādājuma izturību nodrošina auduma sānu un iekšējās šuves, kas ir sašūtas ar trim šuvēm. Tumšas krāsas materiāls izvietots vietās, kur visbiežāk apģērbs kļūst netīrs. Ceļgalu kabatas ir izgatavotas no CORDURA® auduma, kas nodrošina maksimālu nodilumizturību. Ceļu sargi ir ievietoti no apakšas, kas nodrošina maksimālu aizsardzību pret netīrumu iekļūšanu. Divas 60 mm platas segmentētas atstarojošas svītras (Print) izliekuma zonā. Bikses var pagarināt par 5 cm, pavelkot melno pavedienu kāju apakšdaļā.
Blīvums: 280 g/m2
Krāsa**: tumša un augstas redzamības oranža vai dzeltena. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Vīriešu izmēri: 46-66
	

	40.
	Darba puskombinzons HI-VIS FREEGO
	Standarti	
LVS EN 13688,
EN ISO 20471 3.klase,
vai ekvivalents šiem standartam
	Puskombinzons HI-VIS FREEGO ir izgatavots no 56% poliestera, 34% elastāna, 10% kokvilnas, kas stiprina audumu, neļauj tam sarauties un izbalēt mazgājot, kā arī tiem ir paaugstināta izturība pret ultravioleto starojumu, kas pagarina preces kalpošanas laiku. Spilgti fluorescējošs audums apvienojumā ar atstarojošām svītrām nodrošina labāku redzamību vājā apgaismojumā. Kombinezona kabata krūšu daļā ir aiztaisīta ar Velcro, ir kabata rakstāmpiederumam. Kombinezona sānos ir elastīga jostasvieta. Katrā pusē ir ietilpīga kabata. Virs tām ir papildus “piekārtas” kabatas. Labajā kabatā ir plastmasas cilpa ar D-gredzenu ID kartei. Labajā pusē ir divu sekciju instrumentu kabata un papildu cilpa. Kreisajā pusē gurnu zonā ietilpīga kabata ar rāvējslēdzēju ar papildus kabatu. Aizmugurē ir divas ietilpīgas kabatas. Tumšas krāsas materiāls izmantots vietās, kur visbiežāk apģērbs kļūst netīrs. Ceļgalu kabatas ir izgatavotas no CORDURA® auduma, kas nodrošina maksimālu nodilumizturību. Ceļu sargi ir ievietoti no apakšas, kas nodrošina maksimālu aizsardzību pret netīrumu iekļūšanu iekšā. Divas 60 mm platas atstarojošas svītras (Print) izliekuma zonā. Bikses var pagarināt par 5 cm, pavelkot melno pavedienu kāju apakšdaļā.
Blīvums: 280 g/m2
Krāsa**: tumša un augstas redzamības oranža vai dzeltena. Iespēja Pasūtītājam izvēlēties jebkuru toņu salikumu.
Vīriešu izmēri: 46-66
	

	Darba apģērbs Eko Line:

	41.
	Darba jaka Eco Line
	Standarti LVS EN 13688 vai ekvivalents šim standartam
	Darba jaka Eco Line produkts ir izgatavots no pārstrādāta poliestera 65%, kokvilnas 32%, elastāna 3%. Tas ir audums, kas ir izturīgs pret nodilumu un plīsumiem, ar ļoti labu gaisa caurlaidību, lai varētu justies ērti gan vasarā, gan ziemā. Īpaša auduma apstrāde padara produktu vieglu un mīkstu, kā arī novērš saraušanos un izbalēšanu mazgāšanas laikā. Darba jakai ir rāvējslēdzējs, kas paslēpts zem atloka. Vārsts ir nostiprināts ar Velcro trīs vietās. Mugurpusē un abos apakšdelmos ir 5 cm platas segmentālas atstarojošas svītras (PRINT). Krūškurvja zonā ir arī divas ietilpīgas kabatas, kas piestiprinātas ar Velcro. Jakas apakšā ir divas ietilpīgas kabatas ar labi pamanāmām detaļām. Vidukļa platumu regulē slēptās elastīgās lentes jakas sānu lejasdaļā, kas neierobežo kustības. Pagarināta mugura. Aproču platums regulējams ar Velcro aizdarēm.
Krāsa**: tumši pelēks, tumši zils.
Blīvums: ne mazāk kā 265 g/m².
Logo**: Uzraksts uz muguras izšūts sabiedrības nosaukums RĪGAS ŪDENS.
Izmēri: 44 – 66.
	

	42.
	Darba bikses Eco Line
	Standarti 
LVS EN 13688 vai ekvivalents šim standartam
	Darba bikses ir izgatavotas no pārstrādāta poliestera 65%, kokvilnas 32%, elastāna 3%. Bikses aizdarāmas ar pogu caur cilpiņu, un jostasvietā ir jostas cilpas. Biksēm ir iegarena mugura, kas nodrošina komfortu un neierobežo kustības. Kabatas bikšu sānos aiztaisāmas ar Velcro. Kreisajā pusē papildus kabata telefonam, aiztaisāma ar Velcro. Bikses labajā pusē ir cilpas instrumentu uzkarināšanai. Labajā aizmugurē ir kabata ar Velcro. No apakšas ir ievietoti ceļgalu spilventiņi, kas nodrošina maksimālu aizsardzību pret netīrumiem. Ceļu sargi un berzei pakļautās daļas ir nostiprinātas ar īpašu OXFORD 600D audumu. Bikšu priekšpusē un aizmugurē ir atstarojošas segmentālas lentes (PRINT) 5 cm platumā. Izstrādājuma izturību nosaka auduma sānu un iekšējie savienojumi, kas sašūti ar trim šuvēm. Bikses var pagarināt par 5 cm, izvelkot vienu pavedienu bikšu apakšā.
Krāsa**: tumši pelēks, tumši zils. 
Blīvums: ne mazāk kā 265 g/m². 
Izmēri: 44 – 66.
	

	43.
	Darba puskombinzons Eco Line
	Standarti 
LVS EN 13688 vai ekvivalents šim standartam
	Darba puskombinzons ir izgatavots no pārstrādāta 65% poliestera, 32% kokvilnas, 3% elastāna. Kombinezona siksnas ir izgatavotas no izturīgas elastīgas gumijas. Krūškurvja daļā ir ietilpīgas kabatas ar Velcro aizdari. Kombinezona aizmugurē ir slēpta tekstila gumija, kas nodrošina komfortu. Viduklī ir papildu jostas cilpas. Kombinezona sānos ir kabatas ar Velcro aizdari. Kreisajā pusē papildus kabata telefonam, aiztaisāma ar Velcro. Bikses labajā pusē ir cilpas instrumentu pakarināšanai. Labā aizmugurējā kabata ar Velcro. No apakšas ir ievietoti ceļgalu spilventiņi, kas nodrošina maksimālu aizsardzību pret netīrumiem. Ceļu sargi un berzei pakļautās daļas ir nostiprinātas ar īpašu OXFORD 600D audumu. Bikšu priekšpusē un aizmugurē ir atstarojošas segmentālas lentes (PRINT) 5 cm platumā Izstrādājuma izturību nosaka auduma sānu un iekšējie savienojumi, kas sašūti ar trim šuvēm. Bikses var pagarināt par 5 cm, izvelkot tikai vienu pavedienu bikšu apakšā.
Krāsa**: tumši pelēks, tumši zils.
Blīvums: ne mazāk kā 265 g/m².
Izmēri: 44 – 66.
	


*atstarojošie elementi var būt rūpnieciskie iestrādāti, vai arī papildus uzlikti uz gatavas produkcijas.
**Piedāvātā darba apģērba krāsu toņiem ir jābūt pēc iespējas pietuvinātiem Tehniskās specifikācijas pielikumā pievienotajās SIA “Rīgas ūdens” vadlīnijās darba apģērbam (turpmāk – Vadlīnijas) (pievienotas atsevišķā datnē) norādītajiem krāsu toņiem. Uz darba apģērba izvietotajam logo ir jābūt atbilstošam Vadlīnijām (31.un 32. pozīcijās norādītā logo krāsa nav iekļauta Vadlīnijās – tiek nodrošināta logo atbilstība Vadlīnijām, taču attiecīgajā pozīcijā norādītajā krāsā).

Vispārīgās prasības:
1. Darba apģērbiem jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuāliem aizsardzības līdzekļiem (sīkāk - https://www.ptac.gov.lv/lv/individualie-aizsardzibas-lidzekli), Ministru kabineta 20.08.2002. noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”, LVS EN ISO 13688 “Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības”, kā arī citu saistošo standartu prasībām.
2. Katrs izgatavotais darba apģērbs marķējams ar ražotāja informāciju, kurā norādīts sekojošais: preces artikuls vai kods, auduma/materiāla sastāvs, „CE” zīme, kopšanas simboli, izmēri, informācija, par pielietoto standartu, aizsardzības piktogramma, paredzēto testu pārbaudes rezultātā iegūtā aizsardzības klase. Marķējums piešujams pie izgatavotā darba apģērba iekšējās sānu vīles.
3. Darba apģērba izgatavošanai jāizmanto materiāli, kas nesatur cilvēka veselībai kaitīgas vielas. Par minētās prasības atbilstību jāiesniedz sertifikāts valsts (latviešu) valodā vai sertifikāts kopā ar tulkojumu, ja sertifikāts ir citā valodā.
Kopējas prasības materiāliem vai palīgmateriāliem:
· Diegs, furnitūra: šūšanai izmantotais diegs, furnitūra – izturīgi pret mazgāšanu, ķīmisko tīrīšanu un termisko apstrādi. Izgatavotā darba apģērba visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām). Diegu, furnitūras krāsa – zila vai tumši zila vai atkarībā no izstrādājuma. Izgatavotā darba apģērba visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām).
· Siltinātājs: siltinātājam jābūt mīkstam, vieglam, siltam, kurš spēj uzturēt nemainīgu ķermeņa temperatūru, elpojošs un izturīgs. Nemaina izstrādājuma formu un izmēru pēc mazgāšanas. 
· SOFTSHELL audums: izturīgs, ūdens un netīrumu atgrūdošs, vēja necaurlaidīgs, elpojošs un viegli kopjams audums, kas stiepjas, taču nespiež, silda, izvadot lieko siltumu. Piemērots dažādiem meteoroloģiskiem laika apstākļiem – vējš, lietus, mitrums u.c. Membrānas šķiedra ar paaugstinātu pretvēja un mitruma izturību, iekšējo termoregulāciju, un nodrošina maksimālu komfortu no iekšpuses.

Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, kas raksturo tikai kādu konkrētu piegādātāja Preci vai pakalpojumus, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, Pretendents var piedāvāt ekvivalentu Preci vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas apmierina Pasūtītāja prasības, kas norādītas tehniskajā specifikācijā

Pielikumā: [Pretendents Tehniskajā piedāvājumā iekļauj atbilstības deklarāciju kopijas atbilstoši Konkursa nolikuma 10.3.prasībai]

	<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>






[bookmark: _Toc178576872]5.pielikums
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

[bookmark: _Hlk173941757]<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta konkursa “Darba apģērbu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2025/222; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:
	Nr.
p.k.
	Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs
	Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās

	1.
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>



<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS
 
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs>  apliecina, ka: 
1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Darba apģērbu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/222; turpmāk – Atklāts konkurss), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās. 
2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs>[footnoteRef:5]. [5:  Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās] 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>.
4. [bookmark: _Hlk159604423]Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli.
5. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir iepazinies/-usies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji.
6. Visa sniegtā informācija ir patiesa. 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> <Paraksts> 
<Datums, vieta> 
[bookmark: _Toc178576873]

6.pielikums 
Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes


INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Darba apģērbu piegāde” (iepirkuma  identifikācijas Nr.RŪ-2025/222) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi[footnoteRef:6]: [6:  Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.] 

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	Sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN
	Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>



<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 


APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:
1. Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā “Darba apģērbu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/222; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs. 
2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas:
sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>;
	un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, tehniskā aprīkojuma) apraksts>.
3. [bookmark: _Hlk159604488]Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli[footnoteRef:7]. [7:  Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.] 

4. Apakšuzņēmējs ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki, kā arī Apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.
5. Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>
	


[bookmark: vvv][bookmark: _Toc178576874]


7.pielikums 
Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 

	

Apliecinu, ka <pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir izpildījis šādus preču piegādes līgumus[footnoteRef:8]: [8:  Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikuma 9.3.punkta prasībai.] 


	Nr.
p.k.
	Līguma priekšmeta īss apraksts, norādot preču nosaukumu 
	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Līguma darbības periods (gads un mēnesis)
	Līguma kopsumma, EUR bez PVN
	Pasūtītāja kontaktinformācija 
(vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	2.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>




	<Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>

























